Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego na 
 „wykonanie wymiany stolarki okiennej w szpitalu powiatowym w Pińczowie”
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
 DLA 
„WYKONANIA WYMIANY CZĘŚCI STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU SZPITALA POWIATOWEGO W PIŃCZOWIE”

I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem STWiOR są wymagania szczegółowe wykonania i odbioru robót budowlanych zadania inwestycyjnego pn. „ wykonanie wymiany  części stolarki okiennej w pawilonie łóżkowym  szpitala powiatowego w Pińczowie”.
2. Zakres stosowania
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego dla opisanego zadania inwestycyjnego i należy ją stosować do zlecenia i wykonania robót. 

Specyfikacja obowiązuje strony umowy realizujące przedmiotowe zamówienie.

II. WYMAGANIA OGÓLNE
1. Teren budowy.
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy wraz z prawem dostępu i warunkami użytkowania.

Czasookres dostępu obejmuje okres od 3 dni poprzedzających rozpoczęcie robót do dnia ostatecznego odbioru.

Wraz z przekazaniem dostępu do placu budowy Zamawiający wskaże Wykonawcy punkty poboru energii, wody i odprowadzenia ścieków.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo wszystkich działań i zdarzeń prowadzonych na powierzchni placu budowy związanych przedmiotowo i podmiotowo z przedmiotem umowy.

Z uwagi na realizację robót w obrębie czynnego szpitala wszelkie roboty winny być prowadzone z zachowaniem szczególnych warunków BHP. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zabezpieczenia placu budowy w okresie udzielonego dostępu. Urządzenia zabezpieczające zostaną zainstalowane na koszt Wykonawcy, włączony w cenę umowną wykonania robót.

Na Wykonawcy ciąży obowiązek zapłaty za zużyte „media”. Zapłata nastąpi na podstawie rozliczenia ustalonego pomiędzy ZOZ Pińczów a Wykonawcą.

Dostęp na teren placu budowy odbywać się będzie bramą wjazdową od strony ul. Klasztornej i/lub Słabskiej. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zniszczenia powstałe na trasie dostępu wskutek jego działalności. Trasa dostępu nie może być długotrwale blokowana przez Wykonawcę. 

Wykonawca będzie utrzymywał plac robót/ budowy w stanie wolnym od niepotrzebnych przeszkód, sprzątał i usuwał na bieżąco wszelkie odpady budowlane.

Po zakończeniu robót plac budowy Wykonawca uprzątnie i przekaże protokolarnie Zamawiającemu.

2. Ochrona środowiska w czasie wykonywanych robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w trakcie wykonywania wszelkie przepisy dot. ochrony środowiska naturalnego.

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić swe działania ograniczając do minimum szkody, uciążliwości dla ludzi wynikające z hałasu i zanieczyszczeń. 

Powstałe w trakcie realizacji odpady budowlane gromadzić na bieżąco w kontenerze lub składować w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.
Po stronie Wykonawcy jest utylizacja zdemontowanej stolarki oraz powstałych odpadów budowlanych. Do protokołu odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć dokument poświadczający  utylizację odpadów. 
3. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca jest zobowiązany w trakcie realizacji umowy do przestrzegania wszelkich przepisów obiektu ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca jest zobowiązany do składowania materiałów budowlanych w sposób zabezpieczający samoczynny zapłon, uniemożliwiający dostęp do nich osób niepowołanych.
4. Ochrona własności prywatnej i publicznej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji technicznych i medycznych znajdujących się w pomieszczeniach w których prowadzone będą roboty budowlane.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji powiadomi niezwłocznie zamawiającego i użytkownika bezpośredniego.
5. Stosowanie przepisów BHP
Personel Wykonawcy będzie odpowiednio wykwalifikowany, przeszkolony co do znajomości BHP w zakresie wykonywanych robót. Wykonawca na czas wykonania robót wyposaży swój personel w co najmniej kamizelki identyfikacyjne

Zamawiający może żądać usunięcia każdego pracownika, który nieodpowiednio się zachowuje i wykazuje brak staranności co do jakości wykonywanych robót, jak i co do zachowania należytych warunków BHP.

Zamawiający może żądać przerwania robót dla wykonania robót niezbędnych dla zachowania BHP.
6. Stosowanie przepisów  prawnych związanych z procesem budowlanym.
Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować przepisy prawa związane z prawidłową realizacją zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać  prawa patentowe i będzie odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań w tym zakresie.
7. Materiały i sprzęt budowy
Wszystkie stosowane przez Wykonawcę materiały budowlane muszą spełniać:

- wymagania jakościowe określone Polską Normą, aprobatą techniczną,

- być zgodne z zatwierdzoną ofertę Wykonawcy.

Miejscem magazynowania nowych okien na czas ich montażu wyznacza się pomieszczenie garażu w budynku techniczno-gospodarczym. Magazynowanie czasowe 1 dniowe może odbywać się na klatce schodowej od strony północnej. 

Zdemontowane stare skrzydła okienne wraz z zdemontowanymi ościeżnicami należy składować we wskazanym pomieszczeniu w budynku kotłowni szpitalnej. 

Wykonawca jest zobowiązany przechowywać na terenie budowy odpowiednie dokumenty potwierdzające dopuszczalność stosowania materiałów, a po zakończeniu robót/budowy przekazać je Zamawiającemu.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót.

Sprzęt używany do prowadzenia prac powinien  odpowiadać pod względem wielkości i ilości wskazaniem zawartym w dokumentacji  technicznej.

Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować prowadzenie robót w tempie gwarantującym wykonanie zamówienia w wyznaczonym terminie do ich wykonania.
8. Wykonanie robót.
Roboty podlegają odbiorom :

- ostatecznemu

- pogwarancyjnemu.
Odbiór ostateczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanego etapu. Gotowość do odbioru winna być zgłoszona pisemnie. Odbioru ostatecznego dokonuje Komisja powołana przez Zamawiającego. Zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe i uzupełniające winny być wykonane w zaznaczonym terminie.

Komisja w przypadkach stwierdzenia niewielkich odchyłek od jakości robót opisanych dokumentacją może je przyjąć dokonując określonych w umowie potrąceń z wynagrodzenia Wykonawcy. Podstawowym dokumentem z dokonania odbioru będzie protokół odbioru ostatecznego sporządzony przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy. Do protokołu odbioru Wykonawca jest zobowiązany  dołączyć atesty, dokumenty zgodności oraz certyfikaty dla materiałów wbudowanych.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym, dokonanych na postawie oceny wizualnej w oparciu o dokumenty budowy.

Podstawą płatności za zadanie jest umowa zawarta z Wykonawcą.

III. WYMAGANIA  SZCZEGÓŁOWE   - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
1. Szczegółowa specyfikacja techniczna – roboty rozbiórkowe  - ST-1
Przedmiotem są roboty rozbiórkowe niezbędne dla wykonania i odbioru zadania. Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują rozbiórkę istniejącej stolarki okiennej.

Dla robót wyżej opisanych materiały budowlane nie występują. Do wykonania rozbiórek może być użyty drobny sprzęt lub należy je prowadzić  ręcznie. 

Wykucie ościeżnic z muru poprzedzić demontażem kwater ściennych, a następnie przeciąć mechanicznie ościeżnice. Nie należy dopuścić do uszkodzeń zewnętrznych podokienników (parapetów) ani wewnętrznych czy tez ścian . 

Materiały z rozbiórek należy gromadzić w kontenerze – gruz, stłuczka szklana, pozostałe kwater y okienne  i odpady na wyznaczonym składowisku.

Roboty rozbiórkowe prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra infrastruktury z 6 lutego 2003 roku (Dz. U. Nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
2. Szczegółowa specyfikacja techniczna - stolarka budowlana   - ST-2
Przedmiotem są wymagania dotyczące realizacji osadzania stolarki otworowej  przewidywanej do wykonania w ramach zadania „wykonanie wymiany stolarki okiennej 
w pawilonie łóżkowym budynku szpitala powiatowego w Pińczowie”.

Wykucie z ościeżnic dokonać zgodnie z ST-1.

Osadzenie nowej stolarki obejmuje:

- obsadzenie ościeżnic,

- zawieszenie, pasowanie i regulacja kwater okiennych,

- naprawa uszkodzonych ościeży wewnętrznych i zewnętrznych.. 

Zastosowane materiały muszą spełniać wymagania poniższe:

· Okna PCV 5-6 komorowe w kolorze białym , uchylno-rozwierane z zamontowanymi nawiewnikami higrosterowanymi typ EMM , otwierane do wewnątrz pomieszczeń . Część uchylna zabezpieczona blokadą. Ramy okienne odporne na środki dezynfekcyjne. Okucia w kolorze białym. Wymagana izolacyjność cieplna okien minimum Uw 0,9W/(m 2xK) oraz akustyczna okien do 35 dB. 
Wymiary dostosować do istniejących otworów okiennych. Podział jak na dołączonym szkicu stanowiącym załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.

Stolarkę należy transportować na plac budowy dowolnymi środkami transportu (oraz niezbędne materiały do wykonania obsadzenia) przy zachowaniu warunków transportu określonym przez producenta.

Rozładunek i transport z miejsca składowania do wbudowania należy prowadzić zgodnie z wymogami producenta z zachowaniem przepisów BHP.
Przed rozpoczęciem wbudowania stolarki otworowej należy dokonać przeglądu przygotowanych wyrobów sprawdzając, czy:


- naroża ościeżnic i skrzydeł są prawidłowo sklejone i wykazują kąty proste,

- uszczelki są prawidłowo osadzone w ramiakach skrzydeł (np. nie są wyrwane, zanieczyszczone farbą),

- okapniki są prawidłowo przykręcone,

- szyby a szczególnie szyby zespolone nie są uszkodzone,

- okucia są prawidłowo osadzone, nie wykazują uszkodzeń i dobrze działają.

Nie należy zabudowywać okien uszkodzonych.

Przed osadzaniem elementów stolarki otworowej konieczne jest sprawdzenie stopnia przygotowania elementów ściennych. Ościeża i węgarki muszą być wykonane dokładnie w pionie, a progi i nadproża w poziomie. Węgarki muszą mieć równe płaszczyzny, ażeby można było dokładnie oprzeć na nich okna. Ewentualny brak prostokątności ościeży wymaga uzgodnionego z Zamawiającym usunięcia tej usterki. Powierzchnie ościeży w każdym przypadku muszą mieć zatartą zaprawę, a wszystkie wyrwy i obicia muszą być uzupełnione.

Kontrola jakości robot polega na sprawdzeniu:

- pionowości ościeżnic,

- luzów w miejscach połączeń z murem,

- dokładności prac wykończeniowych.

Odbioru wbudowania okien dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe. Odbiór osadzenia ościeżnic powinien być przeprowadzony przed otynkowaniem ościeży lub ścian.

Ościeżnice winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscach połączeń z murem.

Odchylenie ościeżnic okiennych od pionu lub poziomu nie może przekraczać 2 mm na 1 metr ościeżnicy, nie więcej jednak niż 3 mm na całą ościeżnicę. Luzy przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi jednoskrzydłowych nie mogą być większe niż 3 mm. Zamknięte skrzydła okien i drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamkę wykazywać żadnych luzów. Otwarte skrzydła drzwiowe i okienne nie mogą się same zamykać. Szczelność okien sprawdza się przez włożenie w dowolnym miejscu pomiędzy ościeżnicą a ramiakiem paska papieru pakowego o szerokości 2 cm. Jeżeli po zamknięciu okna pasek nie daje się wyciągnąć bez zerwania, okno uznaje się za szczelne. Okucia elementów powinny być zamocowane w sposób trwały. Okucia wpuszczane nie mogą wystawać ponad powierzchnię drewna.

Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów powinny stanowić również wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchniach okien, a także wykończenia malarskiego, szyb, powłok z folii PVC, uszczelek i okuć.
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