Nr sprawy: ZOZ/ZP/6/10/2017

Załącznik nr 7 do SIWZ
Pakiet nr 6
Parametry techniczne łóżka na OIOM – szt. 1

	Producent:
	

	Oferowany model:
	

	Kraj pochodzenia:
	

	Rok produkcji: fabrycznie nowe rok produkcji od 2017 r.
	


	L. p.
	Opis
	Parametry wymagane
	Parametry oferowane

	1. 
	Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo, odporna na uszkodzenia mechaniczne i dezynfekcję.
	TAK
	

	2. 
	Szerokość całkowita łóżka z podniesionymi lub opuszczonymi poręczami bocznymi maksymalnie 1050 mm
	TAK
	

	3. 
	Całkowita długość łóżka min. 2200 mm, max. 2300 mm
	TAK
	

	4. 
	Sterowanie elektryczne z panela montowanego na szczycie łóżka od strony nóg lub ręcznego pilota przewodowego sterującego następującymi funkcjami łóżka: zmiana wysokości leża, pochylenie oparcia pleców, pochylenie segmentu udowego, funkcja autokontur
	TAK
	

	5. 
	Pilot ze świetlnym wskaźnikiem sygnalizującym uruchomienie danej funkcji
	TAK
	

	6. 
	Łóżko wielofunkcyjne, wielopozycyjne z pozycją krzesła kardiologicznego 
	TAK
	

	7. 
	Mechaniczna regulacja segmentów łóżka na wypadek uszkodzenia funkcji elektrycznej
	TAK
	

	8. 
	Leże łóżka z materacem wielosegmentowe z regulowanymi segmentami ruchomymi, 
	TAK
	

	9. 
	Blokada funkcji elektrycznych i mechanicznych
	TAK
	

	10. 
	Minimalna wysokość leża od podłogi 

400 mm w celu zmniejszenia ryzyka tzw. wypadnięcia pacjenta z łóżka. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac 
	TAK
	

	11. 
	Maksymalna wysokość leża od podłogi  

700 mm. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac.
	TAK
	

	12. 
	Elektryczna regulacja oparcia pleców w zakresie od 0 o   do 70 o , zasilanie 230 V, 50 Hz
	TAK
	

	13. 
	Elektryczna regulacja pozycji  Trendelenburga i antyTrendelenburga – 0d 12o do 17o

	TAK
	

	14. 
	Pozycja Fowlera
	TAK
	

	15. 
	Elektr. regulacja funkcji autokontur - jednoczesne uniesienia części plecowej do 70 oraz  segmentu uda  do  40º 
	TAK
	

	16. 
	Elektryczna regulacja segmentu uda w zakresie od 0 o   do  40o   
	TAK
	

	17. 
	Funkcja autoregresji oparcia pleców min.

120 mm zabezpieczająca przed tzw. wypychaniem szczytu od strony nóg
	TAK
	

	18. 
	Funkcja autoregresji uda segmentu uda 90mm
	TAK
	

	19. 
	Przechyły boczne 25o (+/- 5o )
	TAK
	

	20. 
	Selektywne blokowanie na panelu centralnym funkcji elektrycznych 
	TAK
	

	21. 
	Blokowanie na panelu centralnym wszystkich funkcji elektrycznych (oprócz funkcji ratunkowych) przy pomocy odpowiednich przycisków lub pokręteł. Panel wyposażony w diodową sygnalizację o zablokowaniu wszystkich funkcji 
	TAK
	

	22. 
	Poręcze boczne  podwójne, dzielone .

Od strony głowy pacjenta poruszające się wraz z oparciem pleców.

Poręcze w części udowej leża nie poruszające się z segmentem uda ani z segmentem podudzia
Wysokość poręczy oparcia pleców min. 430 mm (+/- 5o ) nad najwyższym punktem lub krawędzią leża.

Wysokość poręczy w części udowej leża min. 370 mm (+/- 5o ) nad najwyższym punktem lub krawędzią leża.
	
	

	23. 
	Zwolnienie i opuszczenie poręczy dokonywane tą samą, jedną ręką.


	TAK
	

	24. 
	 Szczyty łóżka wyjmowane od strony głowy i nóg, wykonane z tworzywa lub płyty HPL
	TAK
	

	25. 
	Opcjonalnie wbudowany akumulator wykorzystywany do sterowania funkcjami łóżka w przypadku zaniku zasilania lub w przypadku przewożenia pacjenta
	TAK
	

	26
	Segmenty leża wypełnione płytą laminatową   przezierną dla promieniowania RTG 
	TAK
	

	27
	Segment oparcia pleców z możliwością szybkiego poziomowania (CPR)  z pozycji panela lum mechanicznie


	TAK
	

	28
	4 antystatyczne  koła o średnicy min. 150 mm  zaopatrzone w mechanizm centralnej blokady. 
	TAK
	

	29
	Dźwignie uruchamiające centralną blokadę kół umieszczone w czterech narożach ramy podwozia łóżka 
	TAK
	

	30
	Funkcja jazdy na wprost i łatwego manewrowania 
	TAK
	

	31
	Rama leża wyposażona w:

- krążki  odbojowe w narożach leża,

- haczyki do zawieszania np. woreczków na płyny fizjologiczne – po cztery haczyki z dwóch stron leża

- opcjonalnie uchwyty na pasy do unieruchomienia pacjenta
	TAK
	

	32
	Możliwość montażu wieszaka kroplówki przy narożach ramy leża
	TAK
	

	33
	Dopuszczalne obciążenie robocze 250 kg ( +/- 10 kg 
	TAK
	

	34
	Łóżko dostarczone z materacem  pneumatycznym przeciwodleżynowym  zmiennociśnieniowym w pokrowcu barierowym paroprzepuszczalnym, nie przepuszczającym cieczy i bakterii z możliwością prania w temp. 950C, zapinany zamkiem błyskawicznym.
Wymiary materaca dostosowane do wymiarów łóżka. Pompa zmiennociśnieniowa z płynną regulacją ciśnienia, alarm braku zasilania pompy oraz spadku ciśnienia w materacu, ciśnienie robocze 20-100 mmHg, cykl napełniania 6-12 min. z minimalnym poziomem hałasu ( podać wartość ), wymagana deklaracja zgodności i wpis do rejestru wyrobów medycznych, gwarancja min 24 m-ce, instrukcja obsługi w j. polskim.
	TAK
	

	35
	Bezpłatne w okresie obowiązywania gwarancji:

- szkolenie personelu,
- przeglądy serwisowe zgodnie z instrukcją obsługi
	TAK
	

	36
	Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 miesiące)
	TAK
	

	37
	Autoryzowany Serwis Producenta na terenie Polski
	TAK
	

	38
	Produkt spełnia wymogi Europejskiej Dyrektywy MDD 93/42/EEC dot wyrobów medycznych oraz ustawy o wyrobach medycznych
	TAK
	

	39
	Klasa ochrony przed porażeniem I
	TAK
	

	40
	Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji max. 48 godz od zgłoszenia
	TAK
	

	41
	Instrukcja obsługi w j. polskim
	TAK
	

	42
	Deklaracja zgodności
	TAK
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