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Parametry techniczne kardiomonitora – szt. 1
	Opis
	Parametry wymagane
	Parametry oferowane

	Nazwa aparatu, producent, kraj producenta, typ, model, rok produkcji
	Wpisać
	

	Monitor o budowie modułowej, kompatybilny z istniejącą centralą do której są podłączone monitory Datex S/5.
	TAK
	

	Monitor przeznaczony dla pacjentów dorosłych

	TAK

	

	Prezentacji minimum 8 krzywych jednocześnie.
	TAK

	

	Ekran LCD TFT o przekątnej min. 15” (obraz o rozdzielczości min. 1024 x 768 pikseli)
	TAK

	

	Możliwość podłączenia min 17” ekranu powielającego   
	TAK

	

	Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim
	TAK

	

	Sterowanie poprzez pokrętło, przyciski i myszkę  lub ekran dotykowy.

Możliwość podłączenia klawiatury pod port USB

Mocowanie na półce lub równoważne zawieszenie. 
	TAK

	

	Możliwość zaprogramowania przez personel różnych konfiguracji monitora (ustawiania ekranu i granic alarmowych).
	TAK

	

	Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V / 50Hz.
	TAK

	

	Zasilanie z wewnętrznego akumulatora na min 60 minut.
	TAK

	

	Pomiar EKG, wybór ilości monitorowanych odprowadzeń: 3, 7, 12 odprowadzeń, w zależności od użytego kabla EKG.

Jednoczesna prezentacja min. 3 odprowadzeń EKG przy rejestracji EKG z 5 elektrod.

Jednoczesna prezentacja wszystkich 12 odprowadzeń EKG przy zastosowaniu odpowiedniego kabla pomiarowego.

Analiza częstości akcji serca i podstawowa analiza arytmii.

Pomiar akcji serca w zakresie min. 30-250 ud/min.

W komplecie kabel główny oraz dodatkowo 2 szt. kabla głównego i po 2 kpl. 3- odprowadzeniowego i  5-cio odprowadzeniowego przewodu pacjenta  do elektrod klipsowych, do każdego monitora. 
 
	TAK

	

	Możliwość rozbudowy o rozszerzoną analizę arytmii
	TAK

	

	Zakres pomiarowy analizy odcinka ST min. - 9,0 – (+) 9,0 mm
	TAK

	

	Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną w zakresie min. 4-100 odd/min

Prezentacja krzywej oddechowej i respiracji
	TAK

	

	Pomiar saturacji w zakresie od 1-100%.

Prezentacja krzywej pletyzmograficznej i %SpO2.

Modulacja dźwięku przy zmianie wartości %SpO2.

W komplecie kabel główny i standardowy czujnik na palec dla dorosłych typu KLIPS   


	TAK

	

	Pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną.

Pomiar ręczny i automatyczny.

Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem w zakresie min. 1 - 240 min.

Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej .

Pomiar rytmu serca: min. 30-240 ud./min

W komplecie przewody interfejsowowe i mankiety dla dorosłych w  rozmiarach : M, L, XL po 2 kpl.


	TAK

	

	Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną. Dwa kanały pomiarowe P1  + P2
Pomiar ciśnień inwazyjnych w zakresie min. -40 do 320 mm Hg.

W komplecie dwa kable główne i  dwa czujniki na tor pomiarowy 


	TAK

	

	Pomiar ciśnienia wewnątrzczaszkowego.  Moduł ICP lub  monitor ICP, wyposażone w niezbędne akcesoria. 

	TAK

	

	Pomiar temperatury. Dwa tory pomiarowe.

Prezentacja 3 wartości temperatur: T1, T2, ΔT.

W komplecie po dwa czujniki temperatury: powierzchniowy i rektalny 


	TAK

	

	Pomiar kapnografii w strumieniu bocznym.
	TAK

	

	Kalkulator dawek leków
	TAK

	

	System wyposażony w skaner kodów kreskowych
	TAK

	

	Możliwość podłączenia i wyświetlania danych z innych urządzeń (respiratorów, pulsoksymetrów, monitorów rzutu serca, etc.)
	TAK

	

	Możliwość późniejszego uzupełniania monitora o wymienne moduły:

- BIS lub Entropia

- moduł pomiarów spirometrycznych

- moduł metaboliczny wykorzystujący metodę bezpośredniej kalorymetrii
	TAK

	

	Układy alarmowe najważniejszych parametrów.

Możliwość szybkiego ustawienia granic alarmowych.

Alarmy na przynajmniej 3 poziomach ważności.
	TAK

	

	Kilkustopniowe wyciszanie alarmów
	TAK

	

	Trendy graficzne i tabelaryczne wszystkich parametrów min. 72 godzinne
	TAK

	

	Min. 200 zapamiętywanych wycinków krzywych mierzonych parametrów – zapis automatyczny w chwili alarmu lub ręczny po przyciśnięciu przycisku funkcyjnego
	TAK

	

	WYMAGANIA OGÓLNE
	
	

	Aktualne certyfikaty i/lub deklaracje potwierdzające spełnienie odpowiednich dla wyrobu medycznego norm lub dyrektyw, uwzględniając w szczególności wymagania UE.

CE (podać nr certyfikatu) załączyć kopię.

Wpis do  rejestru Wyrobów Medycznych (podać numer)  załączyć kopię.
	TAK

	Załącznik do oferty nr strony...............................

	Instrukcja obsługi, użytkowania oraz konserwacji i dezynfekcji w języku polskim w ofercie (w formie wydrukowanej).

Skrócona instrukcja przy urządzeniu –po 1 egz.

Instrukcja obsługi, użytkowania oraz konserwacji i dezynfekcji również przy dostawie (w formie wydrukowanej)
	TAK

	Załącznik do oferty nr strony...............................

	Dokumentacja techniczna w języku polskim
	TAK

	Załącznik do oferty nr strony...............................

	Szkolenie personelu medycznego oraz obsługi technicznej w ramach zakupu urządzenia (w dwóch terminach), po bezwzględnym uzgodnieniu terminu szkolenia z kupującym wraz z wydaniem zaświadczenia o przebytym szkoleniu
	TAK
	

	Szkolenie personelu technicznego w zakresie bieżącej konserwacji oraz podstawowych napraw wraz z wydaniem zaświadczenia o przebytym szkoleniu
	TAK
	

	Karta gwarancyjna wystawiona na zaoferowany okres gwarancji, nie krótszy jednak jak 24 miesiące.  Wymagana przy dostawie.
	TAK

	Oświadczenie o wystawieniu gwarancji na stronie.................

	Paszport techniczny przy dostawie
	TAK
	

	Zabezpieczenie serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym na okres minimum 10 lat
	TAK

	Załącznik do oferty nr strony...............................
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