
Załącznik nr 1 do formularza ofertowego 

 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Nazwa Wykonawcy: …………………………………..  
Adres Wykonawcy: …………………………………….  
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w formie zapytania 
ofertowego na dostawę fabrycznie nowego samochodu 9-cio osobowego 
przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, oferujemy samochód: 
Marka ………………………………………………  
Typ …………………………………………………..  
wersja samochodu …………………………………………….   
który spełnia następujące parametry: 

 
 Parametry minimalne i maksymalne wymagane przez 

Zamawiającego 
Parametry 
oferowane 
spełnia/nie 
spełnia* ( + •-) 

 Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2021, kompletny, 
wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych. 
Min3 lata gwarancji bez limitu kilometrów na prawidłowe 
działanie samochodu, licząc od podpisania protokołu odbioru 
samochodu bez zastrzeżeń. 
Min3 lata gwarancji na powłokę lakierniczą, licząc od  
podpisania protokołu odbioru samochodu bez zastrzeżeń 
Min 6 lat gwarancji na perforację elementów nadwozia licząc od  
podpisania protokołu odbioru samochodu bez zastrzeżeń. 
Samochód przystosowany do przewozu osób 
niepełnosprawnych, w tym 1 osoba na wózku inwalidzkim 
Homologacja pojazdu do przewozu 1 osoby niepełnosprawnej 
na wózku inwalidzkim** 
 

 

 WYPOSAŻENIE  

1  
BEZPIECZEŃSTWO  
 

 

 Czujnik niezapiętych pasów  bezpieczeństwa  

Odcięcie paliwa w przypadku uderzenia  

Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera (w wersji Kombi oraz 
Business do ochrony 2 pasażerów) 

 

Boczne poduszki powietrzne kurtynowe chroniące głowę oraz klatkę 
piersiową w 1. rzędzie siedzeń 

 

Przednie lampy halogenowe  

Systemy ABS, VSC i BA  

Tempomat i ogranicznik prędkości  



Układ wspomagający pokonywanie podjazdów (HAC)  

Układ stabilizacji toru jazdy (ESC)  

Wycieraczki przedniej szyby  

System monitorowania ciśnienia w oponach (TPWS)  

 Komplet dywanów gumowych  

2  
WYGLĄD 
 

 

 Plastikowe listwy progowe w 1. i 2. Rzędzie  

Panele boczne wykonane ze sklejki w 2. i 3. rzędzie po lewej i prawej 
stronie (do wysokości okien) 

 

Zamykany schowek po stronie pasażera podświetlany  

Lampki dachowe w kabinie pasażerskiej  

Opony 215/65 R16C –min   

Szyby przyciemnione w 2. i 3. rzędzie, stopień przepuszczalności 
światła 30% 

 

Schowki w drzwiach przednich  

Wykończenie deski rozdzielczej dwukolorowe (grafitowe/szare)  

Koło zapasowe pełnowymiarowe  

Lusterko wsteczne w kabinie  

Lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym nielakierowane  

3  
KOMFORT 
 

 

 Dwa kluczyki: 1 zwykły + 1 ze zdalnym sterowaniem  

Centralny wyświetlacz monochromatyczny między zegarami  

Przystosowanie instalacji elektrycznej do montażu haka holowniczego  

Klimatyzacja manualna w przedniej części pojazdu  

Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne  

Centralny zamek  

4  
FUNKCJONALNOŚĆ 
 

 

 Pojedyncze drzwi boczne manualne  

Drzwi tylne dwuskrzydłowe przeszklone, otwierane symetrycznie 
50/50, z kątem otwarcia 180° + ogrzewanie szyb + wycieraczki 

 

System Start&Stop  

5  
AUDIO I MULIMEDIA 
 

 

 Radioodbiornik zdalnie sterowany ze zintegrowanym wyświetlaczem 
(Bluetooth,USB) z DAB+ 4 głośniki 

 

6  
SIEDZENIA 
 

 

 Tapicerka materiałowa w kolorze ciemnoszarym  

Pakiet siedzeń COMBI 9 miejsc  

Fotel kierowcy z podłokietnikiem  



7  
WYPOSAŻENIE DODATKOWE 
 

 

 Metalik   

Professional  
Klimatyzacja manualna, nawiew w tylnej części pojazdu, Lampy 
przeciwmgłowe, dach multifunkcyjny, podgrzewane przednie fotele 
(regulacja w 3 zakresach) 

 

Alarm MetaSystem EasyCan Digital   

Zabudowa dla osób niepełnosprawnych samochód przystosowany do 
przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoba na wózku 
inwalidzkim, szyny mocujące 1 wózek w podłodze pojazdu, komplet 
pasów do mocowania 1 wózka inwalidzkiego, pasy zabezpieczające 
osobę niepełnosprawną na wózku inwalidzkim, najazdy aluminiowe, 
teleskopowe z powłoką antypoślizgową umożliwiającą wprowadzanie 
wózków do pojazdu od tyłu pojazdu, oznakowanie zgodne z 
przepisami o ruchu drogowym samochodu elementami 
informacyjnymi o przewozie osób niepełnosprawnych 

 

  
DANE TECHNICZNE 
 

 

8  
SILNIK 
 

 

 Typ Turbo Diesel - bezpośredni wtrysk paliwa szyną Common Rail - 16 
zaworów 

 

Norma spalin Euro 6.3  

Liczba i układ cylindrów 4 cylindry, układ rzędowy  

Mechanizm zaworów 16-zaworowy DOHC  

Pojemność skokowa [cm3] 1997–i min  

Średnica x skok [mm x mm] 85 x 88– min  

Maksymalna moc  (KM)/obr./min]  min – 140 KM  

System Start&Stop std  

9  
NAPĘD 
 

 

 Skrzynia biegów 6-stopniowa manualna  

Przełożenia   

10  
UKŁAD KIEROWNICZY 
 

 

 Wspomaganie kierownicy elektrohydrauliczne  

Średnica zawracania między krawężnikami / ścianami (m)   

11  
ZAWIESZENIE 
 

 

 Przód Quasi - MacPherson  

Tył z wahaczami wleczonymi ustawionymi ukośnie  

12   



HAMULCE 
 

 Przód hamulce tarczowe wentylowane  

Tył hamulce tarczowe  

13  
OPONY 
 

 

 Rozmiar opon 215/65 R16 min. 
 

 

14  
PALIWO 
 

 

 Pojemność zbiornika paliwa [litry] 69 max  

Pojemność zbiornika dodatku ADBlue (w litrach) 22  min.   

15  
WYMIARY ZEWNĘTRZNE (MM) 
 

 

 Długość całkowita 5300 min  

Zwis nadwozia przód 880 min..  

Zwis nadwozia tył 1150 min.  

Rozstaw osi 3270 min..  

Szerokość całkowita (bez lusterek bocznych) 1920 max.  

Szerokość całkowita (lusterka boczne rozłożone) 2210 max.  

Rozstaw kół przednich 1600 min.  

Rozstaw kół tylnych 1600 min.  

Wysokość całkowita ze standardową ładownością 1910 max.  

Wysokość prześwitu nadwozia 150 min.  

16  
WYMIARY PRZESTRZENI BAGAŻOWEJ (MM) 
 

 

 Szerokość przestrzeni bagażowej pomiędzy wnękami kół 1220 min.  

Maksymalna szerokość przestrzeni bagażowej 1620  

Maksymalna wysokość przestrzeni bagażowej 1340  

Maksymalna długość przestrzeni bagażowej (oparcie siedzenia 
pasażera złożone do pozycji stolika) 3520 

 

Maksymalna długość przestrzeni bagażowej z przednimi siedzeniami 
(konfiguracja nominalna) 2770 

 

Objętość bagażnika do wysokości siedzeń/do wysokości dachu (l) 
2000/3000 max. 

 

Maksymalna wysokość progu załadunkowego 635  

17  
POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA (l) 
 

 

 Liczba miejsc  9  

Maksymalna szerokość otworu załadunkowego 1215   

Minimalna wysokość progu załadunkowego 580   

Maksymalna wysokość progu załadunkowego 665   

Wysokość tylnych drzwi bagażnika 1180 min.  

18   



WYMIARY OTWORU PO OTWARCIU BOCZNYCH DRZWI 
PRZESUWNYCH (MM) 
 

 MIN szerokość otworu 930  

MIN wysokość otworu 1180  

19  
WYMIARY KABINY 
 

 

 Szerokość na wysokości łokci w 1. rzędzie, na wysokości dolnej 
krawędzi szyb 1710 min. 

 

Szerokość na wysokości łokci w 1. Rzędzie (zgodnie z normą) 1510 min  

Szerokość na wysokości łokci w 2. Rzędzie (zgodnie z normą) 1580 min  

  

20  
MASY(KG) 
 

 

 Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca max. 750   

Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem  max.1900  

21  
OSIĄGI BEZ PASAŻERÓW 
 

 

 Prędkość maksymalna (km/h)  

0-100 km/h (sek.)  min.  

22  
ZUŻYCIE PALIWA (UE715/2007 Z PÓŻN. ZM. I AKTAMI 
WYKONAWCZYMI) 
 

 

 Wartość uśredniona (l/100 km) (WLTP) 6,8-7,8  

Emisja CO2 wartość uśredniona (g/km) (WLTP) 166- 195  

 

……………………………………………………………… 

Miejsce, data, podpis Wykonawcy 


