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GROUP

Prowadzacy instalacje: Warszawa, 12.12.2023
P4 Sp. z 0. 0.

ul. Wynalazek 1

02-677 Warszawa

Adres do korespondencii:
P4 Sp. z 0. 0.

ul. Wynalazek 1,

02-677 Warszawa

Starostwo Powiatowe w Piniczowie
Wydziat Rolnictwa, Le$nictwa
i Ochrony Srodowiska

Przedtozenie informaciji o zmianie danych w instalacji

0 ktérych mowa w przedtozeniu informacji dla PIN4430C z dnia 05.07.2023

dotyczy: informacji 0 zmianie w zakresie danych w przedtozeniu informacji dla PIN4430C,

Adres zakiadu, na kidrego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

28-411 Pawtowice, dz. nr 705, obr. 0007, gm. Michafdw, pow. piriczowski

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. ¢)

Niniejsza informacja zawiera wytgcznie dane, ktore ulegly zmianie.

1) Oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby.
Brak zmian.

2) Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalno$ci, w tym wielko$é produkcji lub wielko$é $wiadczonych ustug.
Ustugi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).
Brak zmian.

4) Wielkos¢ i rodzaj emisji.

Dane przed zmiang:

Wysokos¢ | Rodzaj | Réwnowazna Kat

[mnp.t] | emisji moc Azymut pochylenia Czestotliwosc

L.p. Nazwa anteny

P4 Sp.z0.0. ul. Wynalazelc 1, 02-677 Warszawa, XIIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowega
Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy KRS 0000217207 REGON 015308609 NIP 951-21-20-077 Kapital zakladowy 48.856.500,00 PLN
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promieniowana

izotropowo
1 11_LV 59 PEM 3720 W 130° 0-10° 800 MHz
2 11_LV 59 PEM 5022 W 130° 2-12° 1800 MHz
3 T1_LV 59 PEM 5456 W 130° 2-12° 2100 MHz
4 12_NV 59 PEM 3720 W 130° 0-10° 800 MHz
5 12_NV 59 PEM 5022 W 130° 2-12° 1800 MHz
6 12_NV 59 PEM 5456 W 130° 2-12¢ 2100 MHz
7 13_GT 59 PEM 3039 W 130° 0-10° 900 MHz
8 21_LV 59 PEM 3720 W 230° 0-10° 800 MHz
9 21_LV 59 PEM 5022 W 230° 212° 1800 MHz
10 21_LV 59 PEM 5456 W 230° 2-12° 2100 MHz
11 22_NV 59 PEM 3720 W 230° 0-10° 800 MHz
12 22_NV 59 PEM 5022 W 230° 2-12¢ 1800 MHz
13 22_NV 59 PEM 5456 W 230° 2-12° 2100 MHz
14 23_GT 59 PEM 3039 W 230° 0-10° 900 MHz
15 31_LV 59 PEM 3720 W 350° 0-10° 800 MHz
16 31_LV 59 PEM 5022 W 350° 2-12° 1800 MHz
17 31_LV 59 PEM 5456 W 350° 2-12° 2100 MHz
18 32_NV 59 PEM 3720 W 350° 0-10° 800 MHz
19 32_NV 59 PEM 5022 W 350° 2-12° 1800 MHz
20 32_NV 59 PEM 5456 W 350° 2-12° 2100 MHz
21 33_GT 59 PEM 3039 W 350° 0-10° 900 MHz
22 RL1 56,5 PEM 8822 W 67° 80 GHz,23 GHz
23 RL2 56,5 PEM 7524 W 160° 80 GHz,23 GHz
24 RL3 56,5 PEM 1230 W 196° 23 GHz
Dane po zmianie:

Réwnowazna
L.p. Nazwa anteny Wysakase ROd.z;# mac Azymut o , Czestotliwosé

[mn.p.t] emisji | promieniowana pochylenia

izotropowo
1 T1_HNV 59 PEM 3720 W 130° 0-10° 800 MHz
2 T1_HNV 59 PEM 5022 W 130° 2-12° 1800 MHz
3 T1_HNV 59 PEM 5456 W 130° 2-12° 2100 MHz
4 12_LV 59 PEM 3720 W 130° 0-10° 800 MHz
5 12_LV 59 PEM 5022 W 130° 2-12° 1800 MHz
6 12_LV 59 PEM 5456 W 130° 2-12° 2100 MHz
7 13_GT 59 PEM 3039 W 130° 0-10° 900 MHz
8 14_H 59 PEM 19734 W 130° 0-6° 2600 MHz
9 21_HNV 59 PEM 3720 W 230° 0-10° 800 MHz
10 21_HNV 59 PEM 5022 W 230° 2:12° 1800 MHz
11 21_HNV 59 PEM 5456 W 230° 2-12¢ 2100 MHz
12 22 LV 59 PEM 3720 W 230° 0-10° 800 MHz
13 221V 59 PEM 5022 W 230° 2-12° 1800 MHz
14 221V 59 PEM 5456 W 230° 2-12° 2100 MHz
15 23_GT 59 PEM 3039 W 230° 0-10° 900 MHz
16 24 H 59 PEM 19734 W 230° 0-6° 2600 MHz
17 31_HNV 59 PEM 3720 W 350° 0-10° 800 MHz
18 31_HNV 59 PEM 5022 W 350° 212 1800 MHz
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19 31_HNV 59 PEM 5456 W 350° 2-12° 2100 MHz

20 32_LV 59 PEM 3720 W 350° 0-10° 800 MHz

21 32.Lv 59 PEM 5022 W 350° 2-12° 1800 MHz

22 32_LV 59 PEM 5456 W 350° 2-12° 2100 MHz

23 33.6T 59 PEM 3039 W 350° 0-10° 900 MHz

24 34_H 59 PEM 19734 W 350° 0-6° 2600 MHz

25 RL1 56,5 PEM 8822 W 67° 80 GHz,23 GHz

26 RL2 56,5 PEM 7524 W 160° 80 GHz,23 GHz

27 RL3 56,5 PEM 1230 W 196° 23 GHz

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkosci emisji.
Brak zmian.

6) Informacja, czy stopien ograniczania wielko$ci emisji jest zgodny z obowigzujgeymi przepisami.
Stopien ograniczenia wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujacymi przepisami.

7) (uchylony)
_./._

8) Sprawozdanie z wykonanych pomiaréw poziomdéw pél EM, o ktérych mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.
Sprawozdanie nr 111/11/08/2023- P4-W z dnia 06.12.2023, Nr akredytacji PCA - AB 1630.

Koordynator 05 Signatu Verified
Klaudia Otdakowska ;

Dokumen podpigany przez
kom. 790004874 Klaudia Olda ska

Data: 2023. 5213 14:34:31

CET
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LABORATORIUM BADAWCZE PEM KT\
Laboratorium EMVO Sp. J. Urbanski, Pawelak PC A
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa FRLIE S amave
BADANIA
tel. +48 22 780 29 64 %_J
e-mail: laboratorium@emvo.pl AB 1630

Sprawozdanie z pomiardw pol elektromagnetycznych - Srodowisko
nr111/11/0$/2023- P4-W

Nr i nazwa stacji PIN4430C
Adres Pawlowice, dz. nr 705, obr. 0007, pow. pifczowski, woj. wietokrzyskie
Opracowanie Martyna Karczmarczyk Specjalista ds. pomiaréw
Autoryzacja Andrzej Urbanski Kierownik Laboratorium
Signature Not Verified
Podpis Dokument podpisany ppZez Andrzej Urbanski
Data: 2023.12.06 20:56t43 CET
Data 2023-12-06

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywolanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
111/11/05/2023~ P4-W Strona1lz12
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1. inforimacje ogdine.

Zleceniodawea

P4 sp, 20,0,

ul. Wynalazek 1,

02-677 Warszawa

osoba udzielajaca informagji-
Monika Bieroza

Istotne informacje dostarczone
przez klienta - o

komplet informacji niezbednych do wykonania pomiaréw i opracowania
sprawozdania

Dane otrzymane od kl;enta mogqce
mlec wp{’yw na waznosc wymkow '

" Dane anten sektorowych, dane anten radioliniowych, parametry pracy

instalacji, ustawienie pochylenia anten

Prcwadzacy mstalacje

P4 sp.z 0.0, ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

Lokahzac;a obzektu

- Pawlowice, dz. nr 705, obr. 0007, pow. pificzowski, woj. $wietokrzyskie

Miéjsce i_nst_a_lad:ji_'ahfén

. Wieza kratowa

Mie'j'sc.é'ih's'tz'l.lécji ufiadzéﬁ

# . Outdoor

Osoby wykonulqce pomtar

7 Jarostaw Buzata

 06.12.2023

Data wykonama pomiaru _' g
Temperatura na poczqtku pom|aru
; -4,0
[°c} - . . .

-2,0

Temperatura na komec pomlaru [“C] _:

Warunkl atmosferyczne S

Brak opaddéw

Walgotnosc na poczqtku pomlaru AN

[%] o 500
Wllgotnosc na konlec pomlaru [%] . 85,0
Godzlna na poczatku pomlaru"' 08:45
Godzina na konieC_POm_lar_u g ] 10049

Inne rédia pdl .- :
elektromagnetycznych oznaczone
na zafacznlku graflcznvm g

-.__ﬁ: Nie wystepuja

Parametry pracy mstalaqr

2. Podstawa prawna.

2.1 Normy i rozporzadzenia:

e Tryb eksploatacyjny

% Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska {Dz. U, 2 2022 r., poz 2556 z p62n. zm.)

= Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalhych poziomdw pél
elekiromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. z 2019 r,, poz. 2448),

w  Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobdw sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych poziomdw podl elektromagnetycznych w Srodowisku {Dz. U. 2 2022 r., poz. 2630).

#Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze byé¢ powielane inaczej, jak tylko w catodci, Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywolanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”

111/11/08/2023~ P4-W
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3. Opis pomiaréw

Metodologia pomiarowa

Cel badan

Opis zestawu pomiarowego

Wyposazenie pomochnicze

Pomiary zostaty wykonane

Pomiary w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w
sprawie sposcbdéw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomdéw pol
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.t. 2022 poz. 2630).

Okreslenie wartosci natezenia pola elektrycznego w miejscach dostepnych dla
ludnosei,

Miernik Narda NBM 520, Sonda EF 9091, o zakresie pomiarowym 0,7 V/m -
300V/m pracujgca w pasmie 0,1 — 90 GHz, swiadectwo wydane przez
Laboratorium Wzorcdw | Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Instytut
Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wroctawskiej.
Swiadectwo waine do 27.06.2025, numer éwiadectwa: LWIMP/W/265/23.
Miernik Narda NBM 520, Sonda EF 9091 pracujgca w zakresie temperatury -10°C -
+50°C oraz wilgotnodci 5% - 95%.

Niepewnos¢ rozszerzona wynaosi 55,8% przy poziomie ufnosci 95% z
uwzglednieniem wspdtczynnika rozszerzenia k=2,

Termohigrometr Termoprodukt, typ: Termik+, Nr. inwentarzowy 37/WL, nr
identyfikacyjny 700618, swiadectwo wzorcawania nr 1763/AH/19 z dn.
29.07.2019 r. wydane przez Laboratoriurn Pomiarowe "MUTECH".

Przymiar wstegowy STABILA, Nr. inwentarzowy 36/WL, nr identyfikacyjny 31WL,
$wiadectwo wzorcowania nr 6W1/1826/19 z dn. 02.08.2019 r. wydane przez
Dyrektora Qkregowego Urzedu Miar w Gdansku.

GPS Garmin 64s okresowo sprawdzany w punktach osnowy geodezyine] klasy 3
na podstawie licencji punktu, zgodnie z procedurg sprawdzend okresowych
IS/PO16-11/03.

1. na gtéwnych i pomocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach
zblizonych do azymutdw anten oraz w dodatkowych pionach
pomiarowych zgodnie z wymaganiami pkt 12, 13, 14 19 Rozporzadzenia
Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz.U. 2022 poz. 2630). Wybdr i
tokalizacia piondw pomiarowych, w tym znajdujgcych sie wewnatrz lokali,
zostaty ustalone zgodnie z procedurg laboratorium nr PP-7.3/7.4/7.5-11, z
uwzglednieniem: rodzaju badanej instalaci (w tym parametréw
technicznych instalacji), lokalizacji badanej instalacji, uksztattowania
terenu wokdt badanej instalaci.

2. naobszarze pomiarowym, dla ktérego, na podstawie uprzednio
przeprowadzonych obliczen stwierdzono w miejscach dostepnych dla
fudnosci wystepowanie pél elektromagnetycznych o najwyzszym
poziomie, ktére pochodzg z badane]j instalacji zgodnie z wymaganiami pkt
5 ppkt 2 oraz pkt 13 ppkt 1 Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17
futego 2020 r. w sprawie sposohdw sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych poziomow pdl elektromagnetycznych w Srodowisku
{Dz.U. 2022 poz. 2630). Wyniki obliczen nie uwzgledniaty parametréw
pracy instalacji innych operatoréw wystepujgcych na ohiekcie badi w
ohszarze pomiarowyim,

3. w miejscach dostepnych dla ludnosci.

4. miejsca niedostepne podczas wykonywania pomiardw wskazane zostaty
w pkt 6 (tabeli wyniki pomiardw)

5. w dodatkowych pionach pomiarowych w lokalach oraz na balkonach |
tarasach, na ktérych moga przebywad ludzie, po poinformowaniu o
planowanych pomiarach z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem i po
umozliwieniu dostepu do lokalu, balkonu lub tarasu przez jego
dysponenta lub bez zachowania terminu wskazanego w pierwszej czesci

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w calosci. Ponadto wyniki dotyczg
tylko badanych obiektow przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”

111/11/05/2023~ P4-W
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Sposéb powiadamiania
dysponentéw

Warunki pracy urzadzen
hadawczych

zdania za zgodg dysponenta przestrzeni pomiarowej,

Zgodnie z pkt 14 Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w
sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszezalnych poziomow pdl
elektromagnetycznych w $rodowisku {Dz.U. 2022 poz. 2630}, poinformowano
dysponentdw lokali o planowanych pomiarach.

Informacji dokonano miedzy innymi poprzez:

1. bloki mieszkalne — zawiadomienie spétdzieini mieszkaniowej, zarzadcey
hieruchomeoscl, zarzadu wspdlnoty, umieszczenie informac]i o planowanych
pomiarach na tablicach ogtoszen w klatkach schodowych blokdw lub na drzwiach
wejsciowych,

2. biurowce, hudynki uzytecznosci publicznej itp. - przekazanie zawiadomienia do
administracji lub recepcji obiektu,

3. domy jednorodzinne, szeregowce itp.- pozostawienie informacji w skrzynkach
pocztowych itp. lub przekazanie osobiste.

Tryb pracy eksploatacyjny.

4, Zrdznicowanie dopuszczalne poziomy pdl elektromagnetycznych.

Zakresy znajdujqg sie w Dzienniku Ustaw z dnia 17 grudnia 2019 r. przestawione sg w tabeli nr 2 (Dz. U. z 2019r.

poz. 2448},
‘Parametr fizyczny T i e e L T R T e RS _
. " : ‘Sktadowa efektryczna E - | Skladowa magnetycznaH. | 0 Gestosé mocy § Tt
Zakres : S mYy LAY W m2)
Czestotliwosci pola. T SR R S S S DRI RS
eiektromagﬁetycznege B . EAREI
od 400 MHz do 2000 MHz 1,375 x 05 0,0037 x {9 f/200
od 2 GHz do 300 GHz 61 0,16 10

»Bez pisemnej zgody Lahoratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calosci. Ponadta wyniki dotycza
tylko badanych obiektédw przywolanych w niniejszym sprawozdaniu z hadan”

111/11/05/2023— P4-W
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5. Charakierystyka Zrédef PEM.

Zgodnie z informacja otrzymang od Klienta pomiary zostaty wykonane przy ustawientach pochylenia

zgodnych z pkt. 13, ppkt 2 Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 roku.

Tabela 1. Anteny sektorowe - dane otrzymane od klienta

anten

Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty cz;*ns pracy [h/dobe] 24
RudzaJ: \\.Jytwarzaneg.o p.oia stacjonarne
ip Wyszczegdlnienie seltor 1
1 . ) . Nadajnik stacjl bazc;QeJ:
1 . T.vp/ Producent RBS /SRAN Ericsson
2 |7 .'...;Iz.est.t.y..t..l.iwos'é.{pasmc.)).MH.z. N 900 2100 1800 800 2100 1800 800 2600
3 Maks\..'ma.lna..moc r.|ada.wana. na sektor {dBm)] 47,78 50 50 49,03 50 50 49,02 52,04
I . . Ohcigienie: .
1 Typ arteny Huawel A704517R0 Huawei ADIFAS18R8 Huawei ADU4518RE Huawei ADU452180
2 .'Prod.ucent anfenv Huawel Huawei Huawei Huawe{
3 . ) h.la.zwa anteny i13_GT 11 HWNV | 11_HNV I 11_HNV 12 LV | 12 1V | i2 LV 14 B
4 o [iﬂs'éEIIHtEﬂ 1 1 1 1
s| o .A.zvn;ut 136
1 o Zakres kqtéw boc.h.vl.én.ia;n:t.e.ﬁ [.°i. o 0,00-10,00 { 2,00~1.2.00 I 2,00-12,00 { 0,00-10,00 I 2,00-12,00 l 2.00-12,00 I 0,00-10,00 | 0,00-6,00
7 o .\I.M.ysokoéé.zainst. n.p.t. [m] 59,00
g | T e W] o 3039 I 14198 14198 19734
Bk .Cf;a{a';te.rﬁt;tvk.a ;.Jz‘c;rr.l.'le:ﬁi.a\.v;.'e;ﬁ:ia i kierunkowa
o '.'Rz.eczw;istv.cz.a.s.r.).r.at.:.\..; [Iif.ll.dab.g]. . ! 24
o R.o;:.iz.a'j..\Wtw.a.r.zane.go pt;JIa S stacjonarne
Lp. o W.\,'.s.z.czeg..c';ln'zer.\i.e . sektor 2
i o . Nadajnik stacji hazowef: .
1 . Typ /. Pr;)ducent RBS / SRAN Ericsson
2 Czestotliwosé {pasmo) MHz 900 2100 1800 800 2100 1800 800 2600
3 Maksvmal.n.a r.noc 6ad;wana na sektor [dBm] 47,18 a0 50 46,03 50 50 49,03 52,04

Ohciatenie:

1. - a Typ anieny Huawei A704517R0 - Huawei ADU4518R8 Huawel ADU4518R8 Huawei ADU4521R0
é . - P.rc.)du.ce.nt.an.teﬁy Huawei Huawei Huawei Huawei
s Nanwaanteny 23_GT 21_HNV l 21_HNY i M | 22 v i 22V l 2 W 26 H
S ieseanten 1 1 1 1

5| T Az;'mﬁt. 230

6 . : ..Zak(es kgtdw poch.yienia anten [} 0,00-10,00 I 2,00-12,00 I 2,00-12,00 | 0,00-10,0C | 2,00-12,00 | 2,00-12,00 ! 0,60-10,00 i 0,00-6,00

7. o .W.ys.ckuéé zainst, n,p.t. [m] . 59,00

g Eip (W) 3039 | 14198 ! 14198 19734

.Bez pisemnej zgody Laboratarium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tytka hadanych obiektéw przywolanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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Charakterystyka promieniowania

kierunkowa

. .'.zﬂzec.szist.\; c'z.as pi.'a.cy [H/acbé] - 24
ﬁodzaj \.\;yt\.\;‘a.rzanego pol.a. . stacjonatne
Lp Wyszczegoinienie sektor 3
| Nadajnik stacji hazowej:
1 Typ / Producent RBS / SRAN Ericsson
2 Czestotliwodc (pasmo} MHz2 900 2100 1800 800 2100 1800 800 2600
3 | Maksymalna moc nadawana na sek.t.or [dBm] . 47,78 50 50 49,03 50 50 49,03 52,04
iE. ) . o EEa . . . Obciazenie:
1 ‘Typ aﬁte.nv Huawej A704517R0 Huawei ADU4SI8RE Huawei ADU4518R8 Huawei ACU4521R0
2. . Producent an.te.nv. Huawei Huawei Huawei Huawei
3 Nazwa z;n&;ny 33.G67 31_HMV | 31_HNY | JLHNY | 321V ! 32 l 32 LV 34_H
4 L il.c.;s’.é. anten Bk 1 1 1 1
5 o szmut R 350
6 Zalges l;a.té\;v.p.uct.w;er.wi.a a:htéh.[‘.‘]. 0,00-10,00 Iz,oofu,oo I 2,00-12,00 | 0,00-10,00 I 2,00-12,00 l 2,00-12,00 ] G,OO-lD,OOI 0,00-6,00
7 W\.'so.kc;s'é.zain.st.. npt im] - 59,00
8 EIR.P [W}. i 3039 | 14198 | 14198 | 15734
Tabela 2. Anteny radioliniowe- dane otrzymane od klienta
: . : Ch.a.raktn.er.ysty.tka. promien.i.ow.ania - Lok kierunkowa
: R.z:ec.z.\,t\.;\;islvcza.s. prac.\,; [h/dc;Bq] 24
[ ﬁc.)dza.j.\..\r\:lt\n;';rxr:za.né;go.p.c.).la.. stacjonarne
U niavediowa Antena

Lp typfpraaucéﬁt : cz.egtétli.wc;s;é p.r'ac\}i.Gl;Iz]. mocwwsciowa [dBm] t\,.rp/.producént. §rédna‘ca ante.ny [m]. azymu.t ] w;ysokosé za.instaig [rn]
1 | OPTIXRTN/HUAWEI 80/23 18/25 A23580508/Huawei 0,6 67 56,50
2 . OPTIX RTN/HUAWEI 80/23 17/25 A235B0506/Huawei 0,6 160 56,50
3 | opTIX RTN/HUAWE! 23 21 A23D06/Huawei 0,6 196 56,50

6. Wyniki pomiardw.

Wyniki pomiardw pél elektromagnetycznych dla celéw ochrony Srodowiska przedstawia poniisza tabela. Piony
pomiarowe zostaly przedstawione w zat. 2.

Nr | Pole-E POEE'E'. P(;Ie'H.. Pé:fJ‘H p;’r‘ln}::ru .Op;ls pi.c:mu. :' ' Uwagt | _IWME WMH
PP | [V/m] |+U[V/m}i [Afm] mi| m] TSR R D

| an [ | ow | oom | avaa | VS| o it W0 s | oo
o | s [ oo [ s | wna | sommmer | et 2001 100 | g
| om | aas | osr | o | osap | W00 | i ool 2000 | g0 | o
o | s [ om | oms | aao || oo tottmens 0 T o0 o
| o | s [ovor | o | osap | MR st | 00| g
| o | v | o | aow | s |V ctommefioone 0 | s | o
| o | e | 0w [ | wamo | 503 et 031 | ops | gou
| o | s [ omn |omn | oano | VSR sttt 200 | i | g

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w catosd. Ponadto wyniki dotycza
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Nr| Pale-t | PolecE, | Pole-H P‘?:E"H. 'p;?::irz'ru Opis pionu Uwagi -~ Whie C WMy
PP | {VW/m] [+U[V/m]| [A/m] (A/m] [m] | Sh hid

o | or | uas | oom | oo | asan | peatees! e ssdioond s | oo | ogs
ol o | sas [ome | omn | opan | NTOUT] oottt 0 | |
ul o7 | s | oom | oom | avao | SomeT] cwaenedod baowe S T g0 | op
b | 1 | o o | 0san | NeomT] coamksdioou n T o | oo
s o | [ om | om | oazo | Mt oot 000 T o0 | o
| o7 | 15 | oam | o | 0sap | SeC0RET| ccmhssdiaoua 200 | ons | on
5] o | 1 | o | oo | osap | MEememeT] cwamedbaons 300 o | o
16 0.7 1,25 0,002 | 0,003 0,3-2,0 2::38“32'32:71“ WSCE?UC;Z:l(;;tzfgr:?jr?i‘,:jja_n?:-egKP 0,045 0,045
] o7 | s | oo |oms | 0aao | ML st 00 0|
w| o7 | am | omn | oms | 03a0 | MR oo st baove s | o0ts | g
o | 1 o2 | o | oasn | PESOEAT| s sucibamug 100n | o | g
| o7 |z | oom | oms | osa | AR | s o baowel 100 | 00 | oue
21 0,7% 1,25 0,002 G,003 0,3-2,0 r;;g:jg;gg: otoczenie stacji bazowej -PKP 0,045 3,045
22 0,7% 1,25 0,002 0,003 0,3-2,0 E;g:;g:;gf: otoczenie stacji bazowej -PKP 0,045 0,045
5| o | 1 | s | oo | asno | WO om0 s | o
24 0,7% 1,25 0,002 | 0,003 0,3-2,0 228:32,3256: otoczenie stacji bazowe] -PKP 0,045 0,045
25 0,7* 1,25 0,002 | 0,003 0,3-2,0 Eig:;g:i;:: otoczenie stacji bazowe] -PKP 0,045 0,045
Al o7* 1,25 | 0,002 | 0,003 | 0,3-2,0 ':;’g;’g;gs PaW*Og';’(ii‘;ii:{:ig’;”:f;fé‘;;worze 0,045 0,045

Wynik pomiaru pole - € [V/m] - maksymalna wartoé¢ chwilowa zmierzona w danym pionie pomiarawym {usredniona na podstawie punktu
11 zataeanika do Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawle sposabdw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych
pozioméw pdf elektromagnetycznych w érodowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630}). Zgodnie z pkt. 7 zatacznika do Rozporzadzenia Ministra
Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w

srodowisku {Dz.U. 2022 poz. 2630) nie stosuje si¢ poprawek pomiarowych.

Przyjeto najnizszg dopuszczalng wartosd skladowej elektryczne] pola dia objetego pomiarami zakresu czestotliwodci

min{MEgr}= 28 V/m oraz skdadowej magnetycznej min{MHgr)= 0,073 A/m.

* - warto$é zmierzona ponizej zakresu akredytacii. Do obliczer przyjeto wartosé zgodna z dolng granicy
airedytowanego zakresu pomiarowego metody.

GKP - gtowne kierunki pomiarowe

PKP - pomocnicze kierunki pomiarowe

DPP - dodatkowe punkty pomiarowe

PP - pion pomiarowy

U - niepewnosc pomiarowa rozszerzona, przy poziomie ufnosci 95%, z uwzglednieniem wspélczynnika rozszerzenia k=2

WM - wartos¢ wskaZnikowa poziomu emisji pdl elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosei dla sktadowe]
elektrycznej pola

WMy - wartos¢ wskainikowa poziomu emisji pdl elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla iudnosci dla sktadowej

magnetycznej pola

~Bez plsemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calosci. Ponadto wyniki dotycza

tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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7. Stwierdzenie zgodnosci

Na podstawie wytycznych podanych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow pdl elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448) oraz sposobdw
sprawdzania dotrzymania tych poziomow zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w
sprawie sposchow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomow pdl elektromagnetycznych w srodowisku
(Dz.U. 2022 poz. 2630), dotyczgcych irédia wymagan, ktére musza byé spetnione, w oparciu o zasade
podejmowania decyzji zgodna z pkt. 26 Rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz.U. 2022 poz.
2630), na podstawie wynikéw pomiardéw pél elektromagnetycznych wykonanych w dniu 06.12.2023 stwierdzono,
ze wszystkie wyniki przeprowadzonych pomiaréw w danym cbszarze pomiarowym araz wyznaczonhe na tej
postawie wskaZniki WME oraz WMH sg mniejsze od wartosci dopuszczalnych — zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska — zalacznikiem do
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdéw sprawdzania
dotrzymywania dopuszczalnych poziomow pdl elektromagnetycznych w érodowisku {Dz.U. 2022 poz. 2630, pkt
26),

8. Oswiadczenie.

Wyniki badania odnosza sie wytgcznie do badanego obiektu.
Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie moie by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.
Uwagi i zastrzeienia przyjmowane s3 w formie pisemnej.

9. Spis zatgcznikow.
Zai. 1. Lokalizacja obiektu.
Zatl, 2. Widok piondw pomiarowych

Zal. 3. Zatgczniki graficzne

Koniec sprawozdania

«Bez pisemnej zgody Laboratarium niniejsze sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawoezdaniu z badan”
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Zal. 1. Lokalizacja obiektu

Wspétrzedne geograficzne

dtugosé:

20°26'51.83"E

szerokosé:

50°30'16.04"N

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catoéci. Ponadto wyniki dotycza

tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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Zat. 2. Widok pionow pomiarowych

3507

14

LEGENDA:

D inna instalacja
telekomunikacyjna

instalacja telekomunikacyjna

S . —— = antena sektorowa
dla ktérej wykonywano pomiar

—— antena radioliowa

Skala:1:6250

O

75

150m

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza

tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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Zat. 3. Zatgczniki graficzne.

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catoéci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektdw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badani”
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