I MOBI-TELEKOM

Obstuga Inwestycif Telekomunikacyjnych
Sopot, dnia 15.01.2022 r.

Prowadzgcy instalacje.
Towerlink Poland Sp. z 0.0,
ul. Konstruktorska 4

02-673 Warszawa

Adres do korespondencii;
MOBI-TELEKOM Adam Macioch
Aleja Nispodlegtosci 799A

81-810 Sopot

Starosta Pificzowski
Starostwo Powiatowe w Pinczowie
ul. Zacisze 5, 28-400 Pinczow

Dotyczy: ustawowego obowigzku wynikajgcego z. art. 152 ust. 1 i ust. 7 w zwigzku z ust. 6 pkt 1 lit. ¢
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (1.j. Dz.U. 2021 poz.1973).

Dziatajgc z upowaznienia Towerlink Poland Sp. z o.0., informujg o zmianie danych w zakresie wielkosci i
rodzaju emisji dla instalacji radickomunikacyjnej Nr BT10183 KIJE zlokalizowanej pod adresem: dz. nr
1711, Stawiany , gmina Kije, pow. pinczowski, woj. $wietokrzyskie. Dane ulegajg zmianie zgodnie z
zaktualizowanym formularzem zmiany danych instalacji | nie majg charakteru zmian istotnych.

Petnomocnik

Mo

Michat Molinski

ichal.molinski@ ook !
tel. 695-582-700

Zatgczniki:
1. Pelnomocnictwo

2. Potwierdzenie wniesienia oplaty skarbowej. Podstawa prawna:
Interpretacja Ogdina Ministra Finanséw Nr PL/LM/835/77/EOB/2014/RD-91893 z 20 pazdziernika 2014 1.

3. Sprawozdanie z pomiaréw pdl elektromagnetycznych dia celéw ochrony ludneséci | Srodowiska

4. Formularz zmiany danych instalacil wylwarzajgcych pola elektromagnetyczne




1. Nazwa i adres organu ochrony $rodowiska
Starosta Pinczowski, Starostwo Powiatowe w Pificzowie, ul. Zacisze 5, 28-400 Pinczéw

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzacego instalacje
BT10183 KIJE

3. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych {gmin, powiatéw | wojewddztw), na ktorych terenie znajduje sie
instalacja, wraz z podaniem symboli jednostek terytorialnych, na ktérych terenie znajduje sie instalacja

wojewddztwo: swigtokrzyskie KTS: 10052600000000
powiat: pinczowski _ KTS: 10052615308000
gmina: Kije KTS: 10052615308022

4. Oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamiészkania lub siedziby
Towerlink Poland Sp. z 0.0., 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 4

5. Adres zakladu, na ktorego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
dz. nr 17/, Stawiany , wojewé6dztwo $wigtokrzyskie

6. Rodzaj instalagii

Instalacja radiokomunikacyjna, ktérej réwnowazna moc promieniowana izotropowo wynosi nie
mniej niz 15 W, emitujaca pola elektromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielkosé produkcii lub wielkos¢ swiadczonych ustug

Swiadczenie ustug tefekomunikacyjnych dla: 1650 uzytkownikéw.

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia | godiiﬁy)
Instalacja funkcjonuje oraz jest monitorowana 24 godziny na dobe przez siedem dni w tygodniu.

9. Wielkos¢ i rodzaj emis;ji
Pole elektromagnetyczne, EIRP poszczegdinych anten w punkcie 12 formularza.

10. Opis stosowanych metod ograniczania emisii

Instatacja w spos6b automatyczny ogranicza wietko$é emisji do wartosci niezbednych do
zapewnienia obstugi uzytkownikéw sieci. Podana w pkt 12 moc emitowana przez instalacje jest
mocg maksymaina.

11. Informacia czy stopient ograniczania wielkoééi emisji jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami

Konstrukcja instalacji ogranicza wielko$é emisji tak, ze obowiazujace przepisy i normy dotyczace
pol elektromagnetycznych s3 zachowane.

12. Szczegbtowe dane techniczne

5

50°36'51,71

1 2.0°36'29.90." 900 430 4854 0  0ss
2 | S aeseant 00 43,0 5223 130 056
3 gg‘:gg:g;;gg,:‘; 00 B0 | g 250 056
4 gg:gg:gg;gg:g 1800/2600 43,0 8646 % 2.8/2-8
5 gg:ggig;:;g:g 180072600 430  asas 3% 2824




6 | Semaaaseot 180012600 43,0 8377 100 2420242
7 ggzgg'g;ggﬁg 1800/2600 43,0 8377 180 2.12/2.12
8 ggiggig;;gg,:g 1800/2600 43,0 8646 220 5.8/9.8
9| Soeauas a0t 1800/2600 43,0 8645 280 2-812-8
10| Seacag et 80000/23000 405 8574,24 122 ]

1| S-S50 38000 40,5 331,13 286 .

6) Kwalifikacja instalacii

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. {Dz. U. z 2019 r. poz. 1839)
rozpatrywana instalacja nie zalicza si¢ do przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko. Miejsca dostepne dia ludnosci wystepuja poza osiami giéwnych wiazek
promieniowania anten sektorowych w przedziale odleglosci wyznaczonych na podstawie ww.
rozporzadzenia.

7) Wyniki pomiardw
Przeprowadzone pomiary dla celéw ochrony $rodowiska wykazaly, iz na terenie otaczajacym

instalacje nie wystepuja przekroczenia dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych
okreslonych w przepisach.

13, Migjscowosé, data (rok — miesige — dzien): Sopot, 2022-01-15
Imig i nazwisko osoby reprezentujacej prowadzacego instalacjg: Michal Molifski

Podpis IAJL/\_,..,,
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MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE
Al. Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot /”I : \“\
Tel. +48 58 765 13 13, e-mail: biuro@mobi-telekorm.p i AB 1198

SPRAWOZDANIE

Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA CELOW OCHRONY LUDNOSCI | SRODOWISKA

OBIEKT Instalacja radiokomunikacyjna

NR / NAZWA STACJI BT10183 KIJE

ADRES STACJI dz. nr 1711, Stawiany

GMINA Kije

POWIAT pinczowski

WOJEWODZTWO Swigtokrzyskie

Sporzadzajacy sprawozdanie mgr inz. Kinga Kowalska WWQ,
Autoryzacja inz. Michat Molinski ﬁ\_/*-’*“

Data pomiardw: 07-01-2022

Formularz: Sprawozdanie z pomiaréw OS, data wydania; 25-08-2021



SPIS TRESCI

1. Informacje ogéine

2. Parametry zrédet PEM

2.1. Parametry anten sektorowych

2.2, Parametry anten radioliniowych

3. Opis zestawu pomiarowego

3.1. Miernik natgzenia pola elektromagnetycznego
3.2. Miernik temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza
3.3. Dalmierz laserowy

3.4, Wyznaczanie wspétizednych geograficznych
4. Podstawa prawna

5. Metodyka wykonywania pomiaréw

6. Wyniki pomiaréw

7. Stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami
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MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE
Al Niepodieglosci 799A, 81-810 Sopot

Przedstawione wyniki dotyczg wylacznie badanego obiektu w przedstawiongj konfiguracii.
Sprawozdanie stanowt integraing calosé, nie moZe by¢ powielane inaczej, jak w calosei,
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1. INFORMACJE OGOLNE

Towerlink Poland Sp. z 0.0., 02-673 Warszawa, ul.
Konstruktorska 4

Pirazmat Sp. z 0.0., ul. Stefana Zeromskiego 44, 41-902
Bytom

Stawomir Ogonek

jeza kKratowa

|Urzadzenia typu outdoor u podstawy wiezy

enryk Dzioch, pracownik techniczny

ie dotyczy (w zwigzku z art. 31 ustawy z dnia 16 kwietnia
12020 r. (Dz. U. 2020 poz. 695))

7-01-2022,11:55-12:45

9-1.1

8,2-575

rak opadow

dentyfikacja zrodet | parametréw technicznych na podstawie
okumentac]i technicznej oraz na podstawie obserwacii i
nformaciji udzielonych przez Zleceniodawce

Stwierdzono wystgpowanie zrédet pdi elektromagnetycznych,
ochodzacych od operatora Orange, ktére w zakresie
adanych czestotliwosci mogg bezposrednio wplywac na
wynik wartosci mierzonej

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot

Przedslawione wyniki dotycza wylacznie badanego obieklu w przedstawionej konfiguracji.
Sprawozdanie stanowi integraing caloés, nie moze by powielane inaczej, jak w caloscl.
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2. PARAMETRY ZRODEL PEM

Konfiguracja anten sektorowych oraz radioliniowych zostala przekazana przez zleceniodawce.

kierunkowa
24
Znamionowe

. 50°36'61,72"N
1 900 80010123V03/ Kathrein 20°36'28 91°E 1 1] 3,3 0,5-6 43,00 4854
: 50°36'61,72'N
2 900 80010123V03/ Kathrein 20°36'29,91°E 1 130 3,3 0,56 43,00 5223
. 50°36'51,72°N
3 900 80010123V03/ Kathrein 20°36'20.91°E t 260 33 0,56 43,00 4854
50°36'51,72°N
4 1800/2600 20°36'29.91"E 1 30 5/5 2-8/2-8 8646
AMBA519R6V06/ Hawei : 43,00
50°36'61,72"N
5 1800/2600 20°36'29,91°E 1 330 815 2-8/2-8 8646
50°36'61,72"'N
] 1800/2600 20°36'29.91°E 1 100 77 2-12/2-12 8377
AMB4518R6V06/ Hawei 43,00
50°36'61,72°N
7 1800/2600 20°36'20.91°E 1 160 7 2:12/2-12 8377
50°36'51,72"N
8 1800/2600 20°36'20.91°E 1 220 5/5 2-8/2-8 8646
AMBA4519R6V06/ Hawet - 43,00
50°36'51,72"N
9 1800/2600 20°36'20.01°E 1 280 515 2-8/2-8 8646

ch (radiolinii)

kisrunkowa
24

Znamionowe

A23S080S08HAC/ 50°36'51,72"N
1 P80S08 0,6 22| ey | 803 40,5 1919 50139 | es7a2q
A38S06HAC/ 50°35%51,72'N
2 Huawei 0.6 268 | poozpagerE | 98 40,5 10 45,2 331,13
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Przedstawione wyniki dotycza wylgeznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.
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EBMT/M31/112/121/PEMIOS

3. OPIS ZESTAWU POMIAROWEGO

3.1. Miernik nateZenia pola elektromagnetycznego

Uniwersalny szerokopasmowy miernik natgzenia pola elektromagnetycznego produkgji Narda Safety Test
Solution typu NBM-550, nr seryjny E-0333 z sondg pomiarowg pola elekirycznego typu EF9091 nr
seryjny A-0107 pracujgcg w pasmie 80MHz ~ 90GHz. Dolna granica akredytowanego zakresu
pomiarowego wynosi 0,8 V/m. Swiadectwo wzorcowania Nr LWIMP/W/124/20 z dnia 1 lipca 2020 r.
wydane przez Laboratorium Wzorcow i Metrologii Pola Elektromagnetycznego Politechnika Wrodawska.

3.2. Miernik temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza

Termohigrometr firmy AZ instrument Corp. typu AZ 8703 o numerze seryjnym 9967025. Swiadectwo
wzorcowania nr 1710/AH/20 wydane dnia 10 sierpnia 2020 r. Przez Laboratorium Pomiarowe '"MUTECH'
(AP 1086), Lowicz.

3.3. Dalmierz laserowy

Dalmierz laserowy produkcji firmy Hilti, typ PD-32 o numerze seryjnym 14307386. Nr Swiadectwa
wzorcowania 2448/AM/20. Data wzorcowania 18.08.2020 r.

3.4. Wyznaczanie wspéhrzednych geograficznych

Wspdlrzedne geograficzne pionow pomiarowych wyznaczane sg za pomocg aplikacji GPS Coordintaes
oraz za pomoca wiasnego oprogramowania do obliczania wspdtrzgdnych geograficznych.

4. PODSTAWA PRAWNA

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow pol
elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. 2019 poz. 2448).

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r, w sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania
dopuszezalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2020 poz. 258).
Ustawa z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. 2021 poz.1973).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczegbinych instrumentach wsparcia w zwigzku z
rozprzestrzenianiem sig wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020 poz. 695).

Dokument DAB-18 “Akredytacja laboratoriéw badawczych wykonujgcych pomiary pola
elektromagnetycznego w srodowisku. Wydanie 2 z dnia 25.06.2021 .

5. METODYKA WYKONYWANIA POMIAROW

Pkt 25 ppkt. 1 zatacznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie
sposobdw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomow pol elektromagnetycznych w $rodowisku
(Dz. U. 2020 poz. 258).

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE
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6. WYNIKI POMIAROW

LBMT/13112/21/PEMIOS

Niepewnos$¢ rozszerzona pomiaru skladowej elektrycznej wynosi 47,4% przy poziomie ufnosci 95% |
wspotczynniku rozszerzenia k=2.

Zastosowano poprawki pomiarowe udostepnione przez Zleceniodawce, umozliwiajace uwzglednienie
maksymainych parametréw pracy instalacji.

W przypadku gdy wynik pomiaru uzyskany jako wartoéé wskazana przez miernik pola
elektromagnetycznego jest wartoscig ponizej dolnej granicy akredytowanego zakresu pomiarowego,
stosowane jest oznaczenie ,pdg*’. W takim przypadku do obliczenia wynikow WME i WMH przyjmuje sie
wartos¢ skorefowang z rzeczywistym wynikiem pomiaru jako dolng granice akredytowanego zakresu

pomiarowego.

Tabela nr 1. Zestawienie wynikéw pomiaréw

1 GKP - az. 0° 09 | 2 |00z | 170 | 23 | 0005 | 008 | oo |330S4IN
2 GKP - az. 0° 09 | 2 o0z | 470 | 23 | o006 | 008 | oge |S03TTAN
3 GKP - az. 0° 08 | 2 |oo02| 470 | 20 | 0005 | 007 | o7 [30.3TU02ZN
4 GKP - az, 0° pdg* | 03-2 | <0002 | 1,70 | <20 |<0005| <007 | <007 gg:gg:gg:z:g
5 GKP - az. 0° pdg* | 032 |<0002| 170 | <20 |<0,005 | <007 | <007 gg:ggigg;g:‘.g
6 GKP - az, 30° 0.9 2 jo0002| 170 | 23 | 0008 | 008 | o0os gg:gggg:gﬁg
7 GKP - az. 30° 09 | 2 jooo2| 170 | 23 | o0 | 008 | o008 33BN
8 GKP - az. 30° 08 | 2 jo00z| 170 | 20 | 0005 | 007 | oor |SAHIBIN
9 GKP ~ az. 30° pdg" | 032 |<0002] 170 | <20 |<0005| <0,07 | <007 gg:gg:gg:;:g
10 GKP - 3z, 30° pdg* | 032 | <0002 170 <20 | 0005 | <007 | <007 | gg:ggg?;?:’g
r OKP ~ 2. 100° 0.8 2 | 0002 170 | 20 |o0005]| 007 | o007 gg:gg:g;;g‘ii’;
12 GKP - az. 100° 1 2 0003 | 170 | 25 | 0007 | 009 | o009 |533650TN
13 GKP - az. 100° pdg” | 032 | <0002| 170 | <20 | <0005 | <007 | <007 gg:gg:ﬁg:g::’é’
14 GKP - az. 100° pdg* | 032 [<0002| 1,70 | <20 |<0.005| <0,07 | <0,07 gg:gg‘.j;?;g::g
15 GKP - 52, 100° pdg” | 032 | <0002| 170 | <20 | <0005 | <007 | <007 gg:gg:ﬁ?g:g
16 GKP - az. 130° 1 2 | 0003| 1,70 | 25 {0007 | 009 | 009 gg:gg:gg:z:g

MOBI-TELEKOM Adam Macloch LABORATORIUM BADAWCIE

Al. Niepodleglosci 799A, 81-810 Sopot
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LBMT/13112/21/PEMIOS

17 GKP - 2z, 130° 09 | 2 |0002| 170 | 23 | 0006 | 008 | 008 |3pocaarr
18 GKP - az. 130° pdg* | 03-2 | <0.002| 1,70 | <20 |<0,008| <007 | <0,07 gg:gg.ﬁgﬁ:g
19 GKP — az. 130° pdg" | 032 |<0002| 170 | <20 | <0005 | <007 | <007 | 305N
20 GKP - az. 130° pdg* | 032 |<0,0021 170 | <20 |<0,005| <0,07 | <0,07 gg:gg’.‘;g: e
24 GKP — az. 160° 0.9 2 |o002| 1,70 | 23 | o006 | 008 | 008 gg:gglg?:g‘.'.g
22 GKP — az. 160° 00 | 2 [0002| 170 | 23 | 0006 | 008 | 008 |S0cangarr
23 GKP — az. 160° 08 | 2 |00z | 170 | 20 |o000s | 007 | 007 |3030a0iE
24 GKP — az. 160° pdg | 032 | <0002| 170 | <20 [<0008 | <007 | <007 | SIIAAN
25" GKP — az. 160° pdg* | 032 |<0,002| 170 | <20 |<0005| <007 | <007 | So0o o
26 GKP - az. 220° 08 | 2 [o002| 170 | 20 | 0005 | 007 | 007 |30 a0
27 GKP - az. 220° 1 2 | 0003 | 170 | 25 | 0007 | 009 | 009 |3033RSN
28 GKP — az. 220° 0,9 2 | o002 | 170 | 23 | 0006 | 008 | 008 gg:gg:;g:g:g
29 GKP - az2. 220° pdg* | 032 | <0002 1,70 | <20 |<0005| <0,07 | <007 gg:gg:gﬁ:g:'g
30 GKP - az. 220° pdg* | 032 |<0002| 170 | <20 [<000s | <007 | <007 |F0ITZEN
31 GKP - az. 220° pdg" | 032 |<0,002| 170 | <2,0 | <0005 | <0,07 | <0,07 gg:ggﬁgﬁ:g
32 GKP — az. 250° 00 | 2 |ooo2| 170 | 23 | 0008 | 008 | 008 |30 aaonoe
33 GKP — az. 250° 1 2 | o003 | 170 | 25 | 0007 | 009 | 000 |3030700H
34 GKP — az. 250° 08 | 2 |oooz| 170 | 20 | 0008 | 007 | 007 |303R170E
35 GKP — az. 250° pdg* | 032 | <0002| 170 | <20 |<0005| <0,07 | <007 gg‘:gg‘.ﬁ;g‘.’.’;
36 GKP - az. 250° pdg* | 032 |<0002| 170 | <20 |<0005] <007 | <007 | 30000l N
37 GKP - sz. 280° 08 | 2 |oo02| 170 | 20 | 0005 | 007 | 007 |30eaea
38 GKP — az. 280° 11 2 |o003| 170 | 28 | 0007 | 010 | 040 | 3033507
39 GKP — 5z. 280° 09 | 2 |o0002| 170 | 23 | 0008 | 008 | 008 |30aeqaor
40 GKP — az. 260° pdg* | 032 | <0002| 170 | <20 |<0008| <007 | <007 | 33D
41 GKP - az. 280° pdg* | 032 | <0002| 1,70 | <20 |<0005| <0,07 | <007 gg:gg.?‘}:g:g

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al, Nlepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot

Przedstawione wyniki dotyczg wylacznie badanego obiektu w przedstawione] konfiguracji.
Sprawozdanie stanowi integraing calo$é, nie moze byé powielane inaczej, jak w calosci.
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42 GKP - az. 280° pdg* | 032 |<0002| 170 | <20 |<0005| <007 | <007 gg‘;ggigg;gi‘.g
4 GKP — az. 330° o8 | 2 |oo02| 170 | 23 | 0006 | 008 | 008 |5005HEN
44 GKP — az. 330° 08 | 2 |00z 170 | 20 [000s | 007 | 007 |3305TEN
45 GKP - az. 330° pdg* | 032 |<0002| 170 | <20 | <0008 | <007 | <007 gg:gg:gg;giig
46 GKP - az. 330° pdg* | 032 |<0002| 170 | <20 | <0005 <007 | <007 gg:gg:gg;?:’;
47 GKP — az. 330° pdg" | 032 |<0,002| 170 | <20 | <0005 | <007 | <007 | 303NN
48 PKF’,;d‘i“&:’;ﬂfj;ﬂg‘ct}ig'ac“ pdg* | 032 |<0002| 1,70 | <20 |<0005| <007 | <0,07 23322'-22;‘332
10| K el | pdgt | 032 | <0002| 170 | <20 | <005 | <007 | o0 | SIOSEN
50 pKi;dzﬂféﬂ‘fSﬁT:cEﬁg'aCji pdg* | 032 |<0,002| 1,70 | <20 | <0005 | <0,07 | <0,07 gg:gg.ﬁgi'f.g
51 T oo | pdg | 032 <0002 170 | <20 | <0005 | <007 | <07 |30352H
52| P ommaame | pde | 032 <0002 | 170 | <20 | <0,005| <007 | <007 | 30.3053 TN
53| P okomumkacyng | pdgr | 032 | <0,002| 170 | <20 |<0005| <007 | <007 | 303000 N
54| P e D | pdgt | 032 |<0002| 170 | <20 | <0005| <007 | <007 |533045EN
85 | T okommkacyna | pdg" | 032 | <0002 | 170 | <20 |<0,005| <007 | <007 |3038403H
56| P reemang @ | gt | 032 | <0002| 170 | <20 | <0005 | <007 | <007 | 93 A05N
571 P okomanacyme | pdg* | 032 | <0002| 170 | <20 | <0,005| <007 | <007 | 303237 N
88 | ool | pdgr | 032 <0002 | 170 | <20 | <0.008| <007 | <007 gg:gg:gg-.g::g
59 PKﬁ;,};;’;‘::‘f;ﬁ‘;'Ct}ﬁg'acﬁ 0,8 2 (0002 | 1,70 | 20 | 0005 | 007 | 007 gg:gg:‘z'g:;:g
801 P omunikacyingy | Pdg" [ 032 | <0002 | 170 | <20 | <0005 | 0,07 | <007 | 3030430
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Przedstawione wyniki dotyczg wylacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.

Sprawozdanie stanowi integralng calose, nie moze byé powielane inaczej, jak w calo$ci,
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67 GKP - az. 266° pdg* | 032 | <0002 | 170 | <20 | <0005 | <007 | <007 |S036827TN

pdy” - ponitef dolnej granicy akredytowanego zakresu pomiarowego wynoszacej0,8 Vim (<0,8 Vim)

1 oznaczenia: GKP - gléwny kiarunek pomiarowy, PKP - pomocniczy kierunek pemiarowy, DPP - dodatkowy pion pomiarowy
2 maksymnaina warto$¢ chwitowa

3 warlost natetenia pofa elaktrycznago po uwzglgdnieniu poprawek pomierowych i powigkszona ¢ niepewnode pomiary

4 wartod¢ nalg2enia pola magnelycznego po uwzglednieniu poprawek pomiarowych i powigkszona o niepawnos$s pomiaru

& dla wynikow ponizej czulodsi zestawu pomiarowago przyjato niepewnost dla minimalnej warlosei z zakresu pomiarowego

6 nia podstawie rozpoznania frédet oraz w uzgodnieniyv ze Zlscenjiodawcy, do wyznaczenia warosci wskaznikowej WME | WMH przyjeto wartosci dopuszezalne pola
slokdrycznego i magnelycznego wynoszace odpowisdnio 28 Vim oraz 0,073 A/m

MOBI-TELEKOM Adam Macloch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodleglosci 7994, 81-810 Sopot Strona 9z 11
Przedstawione wyniki dotycza wylgcznie badanego obisktu w przedstawlonej konfiguraci,

Sprawozdanie stanowi integralng calosé, nie moze byé powielane inaczej, jak w caloci.
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6a. WYNIKI POMIAROW DLA CZESTOTLIWOSCI 40-80 GHz

Niepewno$¢ rozszerzona pomiaru skiadowej elektrycznej wynosi: 58% przy poziomie ufonosci 95% i
wspdlczynniku rozszerzenia k=2.

Zastosowano poprawki pomiarowe udostgpnione przez Zleceniodawce, umoziiwiajgce uwzglednienie
maksymalnych parametréw pracy instalaciji.

W przypadku gdy wynik poriaru uzyskany jako warto$¢ wskazana przez miernik pola
elektromagnetycznego jest wartoscia ponizej dolnej granicy akredytowanego zakresu pomiarowego,
stosowane jest oznaczenie ,pdg*”. W takim przypadku do obliczenia wynikéw WME i WMH przyjmuje sig
wartos¢ skorelowana z rzeczywistym wynikiem pomiaru jako dolng granice akredytowanego Zakresu
pomiarowego.

Tabela nr 2. Zestawienie wynikow pomiarow

50°36'48,7"'N

66 GKP - az. 122° pdg* | 03-2 | <0,002| 1,70 § <21 | <0006} <008 | <0,08 | Hpengay gug

pdg* - ponizej dolnej granicy akredytowanege zakresu pomiarowego wynoszqee]0,8 Vim (<0,8 Vim)

1 nznaczenia: GKP - gléwny kisrunek pomiarowy, PKP - pomocniczy Kierunek pormiarowy, DPP - dodatkowy pion pomiarowy
2 maksymalna wartodé chwitowa

3 wartosé natezenia pola elekiryeznego po uwzglednieniu popravek pomiarowych i powigkszona o niepewnoéé pomiary

4 warlodt natgzenia pola magnetycznego po uwzgigdaieniu poprawek pomiarowych i powigkszona o niepewno$t pomiaru

5 dla wynikéw ponizej c2ulosc zestawu pomiarowago przyjglo nispewnosé dla minimalnej wartoscl 2 zakresu pomiarowago

& na podstawis rozpoznania rodel oraz w uzgodnieniu ze Ziscenlodawes, do wyznaczenia warlogci wskaznikowej WME i WMH przyjelo warloSci
dopuszczalne pola elekirycznego | magnetycznego wynoszace odpowiednio 28 Wm oraz 0,073 Aim

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodlegio$ci 7994, 81-810 Sopot Strona 10 z 11
Przedstawione wyniki dotycza wylacznie badanego obiektu w przedstawione konfiguracii.

Sprawozdanie stanowi integraing calos¢, nis moze by¢ powielane inaczej, jak w catoscl,
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7. STWIERDZENIE ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 2448} okresla zrozni-
cowane dopuszczalne poziomy pol elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dia ludnosci. Zgod-
nie z ww. rozporzadzeniem, na podstawie rozpoznania Zrédet pdt e-m oraz w oparciu o wytyczne
zleceniodawcy, dla rozpatrywanej instalacji przyjeto wartosci dopuszczalne skiadowej elektryczneji
magnetycznej wynoszgce odpowiednio 28 V/m oraz 0,073 A/m. Za wynik pomiaru przyjeto przyjeto
maksymalng wartos¢ chwilowg zgodnie z pkt 11 zatgcznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z
dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 258).

Na podstawie przeprowadzonych pomiaréw w dniu 07-01-2022r. stwierdzono, Ze w obszarze pomia-
rowym nie wystepujg przekroczenia dopuszczalnych pozioméw pél elekiromagnetycznych okreslo-
nych w ww. przepisach. Zgodnie z pkt 25 ppkt 1 oraz pkt 26 zatgcznika do rozporzadzenia Ministra
Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 258) zadna z wartosci wskaznikowych WME |
WMH nie przekracza wartosci 1.

Zalaczniki:

1. Lokalizacja obiektu.

2. Dokumentacja fotograficzna.
3. Rys. 1 |

KONIEC SPRAWOZDANIA

Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.

W ciggu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania przyjmowane sq uwagi i zastrzezenia w formie
pisemnej na adres Laboratorium Badawczego.

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodieglosci 799A, 81-810 Sopot Strona 11z 11
Przedstawione wyniki dotycza wylacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracii,

Sprawozdanie stanowi integraing calo$é, nie moze by¢ powielane inacze], jak w calosch,




ZAYACZNIK 1: LOKALIZACJA OBIEKTU

Wspdlrzedne geograficzne obiektu

diugosé ;

20°36'29,90"E

szerokosé :

50°36'51,71"N

- am Macloc
Al. Nigpodiegtosci 7994, 81-810 Sopot

Przedstawione wyniki dolycza wylgcznie badanego oblekty w przedstawione] konfiguracii.
Sprawozdanie stanowi integralna calodé, nie moze byé powielane inaczej, jak w catosch,
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BADAWCZE
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ZALACZNIK 2: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

WIGBI-TELEROM Adam Macloch LABORAT ORIUM BADAWCZE

Al. Niepodiegtosci 799A, 81-810 Sopot

Przedstawione wyniki dotycza wytacznie badanego obiekiu w przedstawions] konfigurac)i.
Sprawozdanie stanowl integralna calosé, nie moze byc¢ powislane inacze], Jak w caloscl.




Rys.1 Lokalizacja pionéw pomiarowych
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Sprowozdonie z pomioréw pél slekiromagnetycznych nr LBMT/131/12/21/PEM/0S




