GROUP

Prowadzacy instalacje: Warszawa, 2022-04-26
P43p.zo.o0.

ul. Wynalazek 1

02-677 Warszawa

Adres do korespondencii:
P4 Sp.zo.o.

ul. Wynalazek 1,

02-677 Warszawa

Starostwo Powiatowe w Piliczowie

Wydziat Rolnictwa, Le$nictwa i Ochrony
Srodowiska

Przedtozenie informaciji o zmianie danych w instalacji

o ktérych mowa w przedtozeniu informaciji dla PIN3301C z dnia 2020-01-16

dotyczy: informacii o zmianie w zakresie danych w przedlozeniu informacii dla PIN3301C,

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wylgcznie dane, ktore ulegty zmianie.

1) Oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby.
Brak zmian.

2) Adres zakfadu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji.
28-400 Piriczéw, Przemyslowa 11, dz. nr 67/2, gm. Pificzow, pow. pifczowski

3) Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielkosé produkcji lub wielko$¢ Swiadczonych uslug.
Ustugi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

4) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

5) Wielko$¢€ i rodzaj emisji.

Dane przed zmiang:
. | RéwnowaZna moc
L.p. Wl\;?kzgg?;egy /f j iﬁ.ﬁ promieniowana | Azymut ocﬁt&nia Czestotliwosé
Y P J izotropowo pochly

P4 Sp. z0.0. ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, XIil Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Sad Rejoriowy dia . st. Warszawy KRS (000217207 REGON 015808609 NIP 951-21-20-077 Kapital zakladowy 48.856.500,00 PLN




LT 11.67V/46,3 PEM 1752 W 0° 10° 800 MHz
2 11_6GTv/46,3 PEM 2045 W 0° 10° 900 MHz
3 21_U/46,6 PEM 5728 W 20° §° 1800 MHz
4 21.U746,6 PEM 6368 W 20° 6° 2700 MKz
5 23_/46,6 PEM 5728 W 20° 6° 1800 MHz
6 23_/46,6 PEM 6368 W 20° 6° 2700 MHz
7 24_DHLNU/ 46,6 PEM 19918 W 20° 6° 2600 MHz
8 31_GTV/46,3 PEM 1752 W 120° 16° 800 MHz
9 31.6G7v/46,3 PEM 2045 W 120° 10° 900 MHz
10 41_U/46,6 PEM 5728 W 150° 6° 1800 MHz
11 41.U/46,6 PEM 6368 W 150° 6" 2700 MHz
12 43_/46,6 PEM 5728 W 150° 6° 1800 MHz
13 43_/46,6 PEM 6368 W 150° 6° 2100 MHz
14 44 _DHINU/46,6 PEM 19918 W 150° 6° 2600 MHz
15 ST_U/46,6 PEM 5728 W 240° 6° 1800 MHz
16 . b1 Ur46,6 PEM 06368 W 240° 6° 2100 MHz
17 §5_DHLNU/46,6 PEM 19918 W 240° 6° 2600 MHz
18 56_/46,6 PEM 5728 W 240° 6° 1800 MHz
19 56_/46,6 PEM | 6368 W 240° 6° 2100 MHz

20 | 56_GTV/46,3 PEM 1762 W 240° 10° 800 MHz
21 56_6TV/46,3 | PEM 2045w 240° 1° 900 MHz
22 RL1/43,5 PEM 12589 W 21° 13 GHz
23 RL2/43,5 PEM 12589 W 160° 13 GHz
24 RL3/43,5 PEM 3020 W 167° 13 GHz
25 RL4/43.5 PEM 1413 W 196° 80 GHz
Dane po zmianie:
.| Réwnowazna moc
L.p. ngziﬁ;?;fg}; / t] gﬁ;;! promieniowana Azymut pocgyal:enia Czestotliwosé
e izotropowo _
1 11.6TV/46,3 PEM 1752 W 0° 10° 800 MHz
2 11_6TV/46,3 PEM 2045 W g° 10° 900 MHz
3 21_L/46,6 PEM 5728 W 20° 6° 1800 MHz
4 21_L/46,6 PEM 6368 W 20° 6° 2100 MHz
5 22_HN/46,6 PEM 5728 W 20° 6° 1800 MHz
6 22_HN/46,6 PEM 6368 W 20° 6° 2700 MHz
7 23_H/46,6 PEM 19918 W 20° 6° 2600 MHz
8 I1_GTV/46,3 PEM 1752 W 120° 10 800 MHz
9 31_67Tv/46,3 PEM 2045w 120° 10° 900 MHz
10 41_L/46,6 PEM 5728 W 150° §° 1800 MHz
11 41.L/46,6 PEM 6368 W 150° 6° 2700 MHz
12 42_HN/46.6 PEM 5728 W 1507 6° 1800 MHz
13 42_HN/46,6 PEM 6368 W 150° 6° 2100 MH:z
14 43_H/46,6 PEM | 19918 W 150° 6 2600 MHz
15 §1.1/46,6 PEM 5728 W 24¢° 6° 1800 MHz
16 51_L/46,6 PEM 6368 W 240° 6° 2700 MHz
17 §2_HN/46,6 PEM | 5728 W 240° 6" 1800 MHz
18 52_HN/46,6 PEM 6368 W - 240° 6° 2100 MHz
19 53.6TV/46,3 PEM | 1752 W 1o240° 1 800 MH:z
20 53_6TV/46,3 PEM 2045 W 240° 10° 900 MHz

P4 5p. zo.0.ul. Wynalazek 1, 02677 Warszawa, XIfl Wydziaf Gospodarezy Krajowego Rejesteu Sqdowego
Sad Rejonowy dia m, st. Warszawy KRS 0000217207 REGON 015808609 NIP 953-21-20-077 Kapitat zakladowy 48.855.500,00 PLN




i
GROUP
21 54.H/46,6 PEM 19918 W 240° 6° 2600 MHz
22 RL1/43,5 PEM 12589 W 21° 13 GHz
23 RL2/43,5 PEM 3162 W 167° 13 GHz
24 RL3/43,5 PEM 1413W 196° 80 GHz
25 RL4/43,5 PEM 8822 W 247° 80 GHz,23 GHz

6) Opis stosowanych metod ograniczania wielkosci emisji.
Brak zmian.

7) Informacja, czy stopieii ograniczania wielkosci emisji jest zgodny z chowiazujgeymi przepisami.
Brak zmian.

8) (uchylony)
_/_

9) Sprawozdanie z wykonanych pomiaréw pozioméw pél EM, o kiérych mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.
Sprawozdanie nr 29/04/05/2022- P4-W z dnia 2022-04-14, Nr akredytacji PCA ~ AB 1630,

Koordynator 05 Signature Not Verified
Agnieszka Kalinowska Dokumhodpighny przez
kom. 790004787 AGI\HES%»IjKi
KALINOW
Data: 2022[04P6 11:27:11
CEST -

P4 Sp.z0.0. ul. Wynalazek 1,02-677 Warszawa, Xt Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
Sad Rejonowy dla m. s1. Warszawy KRS 0000217207 REGON 015808609 NIP 951-21-20-077 Kapitat zaktadowy 48.856.500,00 PLN
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LABORATORIUM BADAWCZE PEM Ig{,

Laboratorium EMVO Sp. |. Urbanski, Pawelak
ul. Jasna 1 -
00-013 Warszawa e

tel. +48 22 780 29 64
e-mail: laboratorium@®emvo.pl AB 1630

Sprawozdanie z pomiaréw pél elektromagnetycznych - sSrodowisko ogélne
nr 29/04/08/2022- P4-W

PIN3301C
Pificzéw, Przemystowa 11, dz. nr 67/2, pow. pirficzowski, woj. $wietokrzyskie
Martyna Karczmarczyk Specjalista ds. pomiaréw
Andrzej Urbanski Kierownik Laboratorium

Signature Not Verified

Dolument podpisany przeé
Data: 2022.04.26 10:56:55
Powéd: Zatwierdzam dolwui

2022-04-14

,Bez pisemnej zgody Labaratorium niniejsze sprawozdanie nie moie by powlelane inacze, jak tytko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdanit z badait”
20/04/05/2022-P4-W Strona 1212
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1. Informacje ogdline.

P4 sp. 20.0,,
ul. Wynalazek 1,

02-677 Warszawa
osoha udzielajaca informacji-
Monika Jankowska

sprawozdania

kompiet informacji niezbednych do wykonania pomiaréw i opracowania

Dane anten sektorowych, dane anten radioliniowych, parametry pracy
instalacji, poprawka pomiarowa, ustawienie pochylenia anten

P4 sp, z 0.0., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

Pinczow, Przemystowa 11, dz. nr 67/2, pow. piriczowski,
waoj. $wietokrzyskie

Wieza kratowa

Qutdoor

Wojciech Kaczorek

14.04.2022

15,0

15,0

Brak opaddw

33,0

33,0

8:52

11:40

Nie wystepuja

Rzeczywisty

2. Podstawa prawna.

2.1 Normy i rozporzadzenia:

& Rozporzgdzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobéw sprawdzania
dotrzymania dopuszczalnych poziomdw pdl elektromagnetycznych w érodowisku (Dz.U. 2020 poz. 258)

= Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdw pdl
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448)

= Ohwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Palskiej z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. 2019 poz, 1396),

«Bez pisemnej zgody Laboratorium ninlejsze sprawozdanie nie moie by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotyczg
tylko badanych obiektdw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badai”

29/04/05/2022— P4-W




3. Opis porniardw

Metodologia pomiarowa

Cel badan

Opis zestawu pomiarowego

WyposaZenie pomochicze

Pomiary zostaty wykonane

Szczegdlne warunki podczas
wykonywanie pomiaréw

Warunki pracy urzadzen
nadawczych

Pomiary w oparciu 0 Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r.
w sprawie sposobdw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomdw pél
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U, 2020 poz. 258},

Okreslenie wartosci natezenia pola elektrycznego w miejscach dostepnych dla
fudnosci.

Miernik Narda NBM 520, Sonda EF 9091, o zakresie pomiarowym 0,7 V/m -
400V/m pracujaca w pasmie 0,1 ~ 90 GHz, swiadectwo wydane przez
Laboratorium Wzorcéw i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Instytut
Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wroctawskiej.
Swiadectwo wazne do 13.07.2023r,

Miernik Narda NBM 520, Sonda EF 9091 pracujaca w zakresie temperatury -10°C -
+50°C oraz wilgotnosci 5% - 95%.

Niepewno$¢ rozszerzona 59,4% przy poziomie ufnoéci 95% z uwzglednieniem
wspolczynnika rozszerzenia k=2.

Termohigrometr Termoprodukt, typ: Termik+, nr identyfikacyjny 700618,
swiadectwo wzorcowania nr 1763/AH/19 z dn. 29.07.2019 r. wydane przez
Laboratorium Pomiarowe "MUTECH",

Przymiar wstegowy STABILA, nr identyfikacyjny 31WL, swiadectwo wzorcowania
nr 6W1/1826/19 z dn. 02.08.2019 r, wydane przez Dyrektora Okregowego Urzedu
Miar w Gdansku,

GPS Garmin 64s ckresowo sprawdzany w punktach osnowy geodezyjnej klasy 3
na podstawie licencji punktu, zgodnie z procedurg sprawdzen okresowych
IS/P0O16-11/03,

1. na gidwnych i pomocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach
zhlizonych do azymutéw anten oraz w dodatkowych pionach
pomiarowych zgodnie z wymaganiami pkt 12, 13, 14 i 19 zafacznika do
rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020,
poz. 258),

2. na obszarze pomiarowym, dla ktérego, na podstawie uprzednio
wykonanych obliczed uzyskanych od zleceniodawcy, stwierdzono
mozliwos¢ wystepowania pdl elektromagnetycznych o poziomach
zblizonych do poziomdw dopuszczalnych zgodnie z wymaganiami pkt 5
ppkt 2 oraz pkt 13 ppkt 1 zatacznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z
dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258). Wyniki obliczeri nie
uwzglednialy parametréw pracy instalacji innych  operatorow
wystepujacych na obiekcie badZ w obszarze pomiarowym.

3. w miejscach dostepnych dla ludnosci.

4, miejsca niedostepne podczas wykonywania pomiaréw wskazane zostaty
w pkt 6 (tabeli wyniki pomiardow)

5. wyniki pomiaréw uzyskane zostaly przy uwzglednieniu poprawek
pomiarowych przekazanych przez zleceniodawce oraz przy rzeczywistych
warunkach pracy instalacji innych operatoréw (w przypadku
wystepowania). W takiej sytuacji uwzgledniono jednolity poprawke
pomiarowa wynoszacg 1,7.

Pomiary wykonane zostaty podczas obowiazywania w kraju stanu epidemii,
zgodnie z art. 122a ust. 1b Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r, - Prawo ochrony
$rodowiska (Dz. U. 2 2019 r. poz. 1396, z péZn. zm.9}})

Podczas pomiarow zostaty uwzglednione poprawki pomiarowe przekazane przez
zleceniodawce, umozliwiajgce uwzglednienie maksymalnych parametréw pracy

~Bez pisemnej zgody Laboraterium niniejsze sprawozdanie nie moze byé powielane inacze], jak tytko w catosci, Ponadto wyniki dotycza
tytko badanych obiektdw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”

29/04/08/2022- PA-W

Stronadz 12




instalacji zgodnie z plt 7 zatacznika do Rozporzadzeniem Ministra Kiimatu z dnia
17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych
poziomow podl elektromagnetycznych w srodowisku {Dz. U. 2020, poz. 258).

4. Zrdinicowanie dopuszczalne poziomy pdl elektromagnetycznych.

Zakresy znajduja sie w Dzienniku Ustaw z dnia 17 grudnia 2019 r. przestawione sa w tabeli nr 2 (Dz. U. z 2019,
poz, 2448},

1,375 x 05 0,0037 x {05
61 0,16

5. Charakterystyka Zrédet PEM.

Zgodnie z informacja otrzymang od Klienta pomiary zostaly wykonane przy ustawieniach pochylenia anten
zgodnych z pkt. 13, ppkt 2 zatgcznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 roku.

Tabela 1. Anteny sektorowe - dane otrzymane od klienta

/W’"
kierunkowa
24
stacjonarne
sektor 1 sektor 2 saktor 3
= =
% SR G
RBS / SRAN Ericsson
900 800 2600 2100 1800 2100 1800 900 8G0¢
46,02 46,02 52,04 49,03 49,03 49,03 49,03 46,02 46,02

belazent S

Huawei ADU4517R6 | Huawei ADUA521R0 | Kathrein 742213 { Kathrein 742213 | Huawei ADU4517RE

Huawei Huawel Kathrein Kathrein Huawei
1 i 1 1 1
0 20 120
0,00-10,00 0,00-5,00 0,00-16,09
46,30 46,60 46,30
3797 19918 12096 12096 3797

«Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tylke badanych oblektdw przywolanych w niniejszym sprawozdaniu z badar”

29/04/05/2022- P4-W Strona5z12




kierunkowa

24

stacjonarae

sektor 4

KBS f SRAN Ericsson

2600 2100 1800 2100 1800

49,03 | 49,03 | 49,03 | 49,03

Huawei ADU4522R0 | Kathrein 742213 | Kathrein 742213

Huawei Kathrein Kathrein
1 1 1
150
0,00-6,00
46,60
19918 12096 12086
kierunkowa
24

stacjenarne

sektor 5

RBS / SRAN Ericsson
900 300 2600 2100 1800 2100 1800

45,03

Huawei ADU4517R& | Huawei ADU4521R0 Kathrein 742213 Kathrein 742213

Huawel Herawel Kathrein Kathrein
1 1 1 1
240
0,00-15,00 | 0,00-10,00 0,00-6,00 0,00-6,C0 | 0,00-6,00 | 0,00-6,00 § 0,00-6,00
46,30 46,60 46,60 46,60
3797 19918 12096 12096

kierunkowa

24

I stacjonarne
| Antena

| OPTIX RTN/HUAWEE

VHLEX4-13/Andrew

OPTIX RTN/HUAWEL 13 29 VHLPX2-13/Andrew 0,6 167 43,50
OPTIX RTR/HUAWEE 80 18 VHLP1-80/Andrew | 0,3 196 43,50
| OPTIX RTN/HUAWES 80/23 18/25 A23580506/Huawei 0,6 247 43,50

:

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w calosci. Ponadto wyniki dotyczg
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badaf”
29/04/05/2022- P4-W Strona 6z 12




6. Wyniki pomiardw.

Wyniki pomiaréw pol elekiromagnetycznych dla celdéw ochrony srodowiska przedstawia penizsza tabela. Piony

pomiarowe zostaly przedstawione w zal. 2.

[ a0 | am |oom | omn | osao | S| semmedbuon o0 | oy | oms
2| 32 | sz | oom | omo | osan | ot | cecmiessimem o0 oy | ous
> | on | o | oom | ome | opan | Neouies | clomaiesibwow 500 T omy | g
| ar | e [aoon [ome | oszo | WoRieaT] cwaeiesalimena a5 T o | oo
| or | o | oom | ome | osao | st clumiesuaiiven Sn [ o | oo
o | oz | aw |oom | ome | osao | Vol | commiesaatimens e T oy | oo
| o7 | o [oom | ome | asao | 0S| ckamiesstivens im0 | oo
o] w0 | an | oo [0 | oszo | WA cbamiesdimend 150 [ onsr | oo
o[ o5 | aa | oo | ome | opzo | M0RIRAT] cbmetesadbuen 0 [ ongy | oo
of o5 | 27 | om | oms | asao | Faptes | cemeeceimen 000 " og | om
a| or | 2 | om | oo | avo | WU clmenesaibaonl 00 o | oo
2| o | aar | o | ows | asan | pateelr| semeesmimon 500 | opry | o
s] or | ar [ ome | ome | asan | Fapsteier | semeesmmond 4650 "oy | oo
| | e [oos | oms | oso | | seeesdtmone son o0 | s
5] 15 | s | oo | oo | osao | et | clamesiven 00 | os | o
] 12 | o | oo | oms | osao | WS ceemiesmbmerm 500 1 ous | o
IR R A e e e
| or | 2 | oom | omwe | osao | MOMEIT clmstesaaiion o0 [ oy | oo
o or | wr | oom | ows | osao | MoHBET| ceamiessimen %00 1oy | oo
0| o7 | ar | oom | ome | oszo | Moottt cwcmiesdtimend S0 T oz | oom
a| or | 2 | oo | s | osao | N3] clamiessivmm o0 | oy | oo
2| or | 2 | oom | ome | orao | WOMEL | clamesaaiivon om0 | oo
o] 1 | o | oom | o | osao | W0 | cocmesuiuom on | oe | ous
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N:50°31'21.4"

otoczenie stacji bazowe] - 400m

* .
29 0.7 417 0.002 | 0,006 | 03-2,0 £:20°31'46.9" | wzdiuz gh. osi promieniowania - GKP 0.077 0,079
N:50°31'20,7" otoczenie stacji bazowej - 466m
% -
30 0.7 217 0,002 | 0,006 | 03-2,0 E:20°31'48.2" | wzdtuz gt. osi promieniowania - GIP 0,077 0,079
N:50°31'47.8" otoczenie stacjl bazowej - 50m
31 13 3,52 0,003 1 0,009 | 0,3-2,0 E:20°31'34.4" | wadtuz gt osi promieniowania - GKP 0,126 0,128
N:50°31'31.8" otoczenie stacjl bazowej - 100m
32 0.9 2,44 0,002 | 0,006 0,3-2,0 E:20°31'32.2" | wzdlui gh. osi promieniowania - GKP 0,087 0,089
N:50°31'30.9" otoczenie stacji bazowej - 150m
33 08 217 0,002 1 0,006 | 03-2,0 £:20°31'29.3" | wzdiuz gt. osi promieniowania - GKP 0,077 0,079
N:50°31'30.2" otoczenie stacji bazowe] - 200m
34 038 217 0,002 | 0,006 | 0,3-2,0 E:20°31'26.8" | wzdtuz gt. osi promieniowania - GKP 0,077 0,075
N:50°31'29.4" otoczenie stacji bazowej - 250m
* .
» 0.7 217 0,002 | 0,006 |' 0,3-2,0 £:20°31'24.7" | wzdtuz gl osi promieniowania - GKP 0,677 0,079
N:50°31°28.1" otoczenie stacji bazowej - 350m
bl "
3 0.7 217 0.002 | 0,006 | 0,3-2,0 E:20°31'21.1" | wzdtuz gt. osi promieniowania - GKP 0.077 0,079
N:50°31'29.5" otoczenle stacji bazowej - 100m
* .
37 0,7 2,17 0,002 | 0,006 | 6,3-2,0 E:20°31'35.6" | wzdiuz gt osi promieniowania - GKP 0,077 0,079
N:50°31'32.0" otoczenie stacji bazowe] - 50m
38 Lt 2,98 0003 | 0,008 | 0,3-2,0 E:20°31'35.5" [ wadtuz gt. osi promieniowania - GKP 0,106 0,108
N:50°31'35.8" . " R
39 0,8 2,17 0,002 | 0,006 0,3-2,0 £:20°31'40.2" otoczenie stacji bazowej - GKP 86,077 0,079
40 0,8 2,17 0,002 | 0,006 0,3-2,0 Eig:i’,;ss,, otoczente stacji hazowe] - GKP 0,077 0,079
41 o8 2,17 | 0,002 | 0,006 | ©,3-2,0 238:; 3;’ ‘s,, otoczenie stacji bazowej - GKP 0,077 0,079
42 1,3 3,52 0,003 0,009 0,3-2,0 I:;’g,:i,:i'i,, otoczenie stacji bazowej - GKP 0,126 0,128
43 0,8 2,17 0,002 | 0,006 0,3-2,0 rl;lig"::‘:; '32,, otoczenie stacji bazowej - GKP 0,077 0,079
44| 0,7* 2,17 | 0002 | 0,006 | 0,3-2,0 ':;ggi‘:fj otoczenie stacji bazowej - GKP 0,077 0,079
45 0,7* 2,17 0,002 | 0,006 | 0,3-2,0 i:;’g:;gg;, otoczente stacji bazowe] - GKP 0,077 0,079
N:50°31'34.3" | Budynek przemyslowy, pomiar przed
A 1,3 3,52 0,003 | 0,009 | 03-20 | 0. 1'35.8" budynkiem -DPP 0,126 0,128
, N:50°31'34.2" | Budynek przemystowy, pomiar przed
A 1,1 298 | 0003 | 0008 | 0320 | oo budynkiem -OPP 0,106 0,108
N:50°31'39.5" Przemystowa 8, pomiar przed
B 0,8 2,17 0,002 | 0006 | 0320 | .o budynkiom -DPP 0,077 0,079
N:50°31'41.6" | Budynek przemystowy, pomiar przed
* o ?
C 0,7 2,17 0,002 0,006 0,3-2,0 | E:20°31741.6" budynkiem -DPP 0,077 0,079
¢l or 2,17 | 0,002 | 0,006 | 0320 E_:igog’i,:;‘;,, Magazyn, p“'“'a;g;md budynidem - | 477 0,079
| o7 217 | 0002 | 0,006 | 03-2,0 {:figugi,;é‘;, Magazyn, p°mia;§;2e°’ budynidem - | 4 077 0,079
N:50°3138.2" Przemysiowa 11, pomiar przed
* - T
D07 2,17 0,002 | 0,006 | 0320 | .°o.” 11357 budynkiem -DPP 0,077 0,079
N:50°31'27.9¢ 11 Listopada 12/10, pomiar przed
* -
E 0,7 2,17 0,002 | 0,006 0,3-2,0 £:20°31'20.9" budynkiem -DPP 0,077 0,079
N:50°31'27,7¢ 11 Listopada 5, pomiar przed
% X
F 0,7 2,17 0,062 | 0,006 (,3-2,0 E:20°31'21.3" budynidern -DPP 0,077 0,079
N:50°31'25.4" Zwirki | Wigury 40, pomiar przed
* -
G 0,7 2,17 0,002 0,006 0,3-2,0 £:20°31'43.5" budynkiem -DPP 0,077 0,079
H Brak dostepu - teren niedostepny

Wynik pomiaru pole - E [V/m] - maksymalna warto$¢ chwilowa zmierzona w danym pionie pomtarowym {usredniona na podstawle punktu
11 Zatacznika do Rozporzadzenia Ministra Zdrowia).

Przyjeto najnizsza dopuszezalng wartoéc sktadowej elektryczne) pola dia objetego pomiarami zakresu czestotliwosci
min{MEgr)= 28 V/m oraz sktadowej magnetycznej min(MHgr}= 0,073 A/m.
- wartoéé zmierzona ponize}j zakresu akredytacji. Do obliczer przyjeto wartosé zgodna z dolna granica

%

DPP - dodatkowe punkty pomiarowe

akredytowanego zakresu pomiarowego metody.
GKP - gtowne kierunki pomiarowe
PKP - pomocnicze kierunki pomiarowe

»Bez pisemnej zgody Laboraterium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosch. Ponadto wyniki dotyczy
tytko badanych oblektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z bada”
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PP - pion pomiarowy

U - niepewnoié pomiarowa rozszerzona, prey poziemie ufnoscl 95%, z uwzglednieniem wspdtczynnika rozszerzenia k=2

kE - poprawka pomiarowa badanej instalacji radiokomunikacyjnej podana przez operatora (kE=1,7), poprawka pomiarowa

w przypadku oddziatywania innych instalac)i radiokomunikacyjnych na badany cbszar {kE=2,0}

WMe - wartosc wskaiznikawa paziomu emisji pél elektromagnetycznych dia miejsc dostepnych dia ludnosci dla sktadowe]
elektryczne] pola

WMy - wartosc wskaznikowa poziomu emisji pél elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dia ludnosci dla sktadowej
magnetycznej pola

7. Stwierdzenie zgodnosci

Na podstawie wytycznych podanych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdw pél elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448) oraz sposchéw
sprawdzania dotrzymania tych poziomow zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w
sprawie sposobdw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomdéw pol elektromagnetycznych w Srodowisku
(Dz.U. 2020 poz. 258) dotyczacych irddia wymagan, ktdre musza by¢ spelnione (zafacznik do rozporzadzenia
Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 1. (poz. 258)), w oparciu o zasade podejmowania decyzji zgodng z pkt 26
zafacznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r, (poz, 258), na podstawie wynikéw
pomiaréw pdl elektromagnetycznych wykonanych w dniu 14.04.2022 stwierdzong, iz w miejscach dostepnych dia
ludnosci, dopuszczalne poziomy pdl elektromagnetycznych w $rodowisku, okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska, uznaje sie za
dotrzymane w obszarze pomiarowym, w kidrym w wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania
dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych w srodowisku, udokumentowano, Ze zadna z wartosci
wskainikowych nie przekracza wartosci 1.

8. Oswiadczenie.

Wyniki badania odnoszg sie wylacznie do badanego obiektu.
Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.
Uwagi | zastrzezenia przyjmowane sg w formie pisemnej w ciggu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

9. Spis zalgcznikow,
Zat, 1, Lokalizacja obiektu.
Zat. 2. Widok pionéw pomiarowych

Zat. 3. Zatgczniki graficzne

Koniec sprawozdania

«Bez pisemnej zgedy Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci, Ponadto wyniki dotyczy
tylko badanych oblektow przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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Zat, 1. Lokalizacja obiektu
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»Bez pisemne} zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catodci. Ponadto wyniki dotyczg

daniu z badad”

iniejszym sprawoz

tylko badanych obiektéw przywolanych w n

29/04/05/2022- P4-W

Strona 10z 12



Zat. 2. Widok pionéw pomiarewych
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m brak dostepu

pion pomiarowy 2 poprawlg pomiarowg
{brak Innych instatac]i radiokomunikacyjnych)

> inna instatacja
radickomunikacyjna

e o pion poiarowy 2 poprawkg pomiarows
Odlegtoéd, do ktdrej zostaly wykonane w zasiegu innych instalacji radiokomunikacyiaych)
pomiary mierzac od instalacji ——> anlena sekturowa

antenowej wynosi min.:. 466 metrow. ———2 antena radiolimiowa

Skala:1:6500

Wﬂm

«Bez pisemne} zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza

tytko badanych oblektdw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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Zat, 3. Zatgczniki graficzne.

~Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawaozdanie nie moze byé powielane inaczej, jak tytko w calodci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektow przywolanych w ninfefszym sprawozdaniu z badan”
29/04/05/2022- P4-W Strona 12z 12




