Uchwala Nr 299/2010
Zarzadu Powiatu Pinczowskiego
z dnia 24 sierpnia 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia planu zimowego utrzymania drog powiatowych
Powiatu Pifnczowskiego w sezonie zimowym 2010/2011

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 6; art. 32 ust. 112 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorzadzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592
z pézn. zm.) oraz art. 19 ust. 1 i 2 pkt. 3: art. 20 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. nr 19, poz. 115 z pézn.
zm.) Zarzad Powiatu uchwala co nastgpuje :

§1

Zatwierdza sie plan zimowego utrzymania drog powiatowych Powiatu
Pinczowskiego w sezonie zimowym 2010/2011 okreslajacy zasady odsniezania
i usuwania gololedzi.

§2
Plan zimowego utrzymania drog stanowi zatacznik nr 1 do niniejszej Uchwaty.
§3

Wykonanie uchwaly powierza sig Dyrektorowi Powiatowego Zarzadu Drog
w Pinczowie.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Podpisy czlonkow zarzadu:




Zalacznik nr 1
ORGANIZACJA ZIMOWEGO UTRZYMANIA
DROG POWIATOWYCH POWIATU PINCZOWSKIEGO
W SEZONIE ZIMOWYM 2010/2011

Zimowe utrzymanie drég to podstawowa dziatalno$¢ zarzgdu drog w okresie zimowym. Zadaniem
tych dziatan jest zapewnienie bezpiecznej przejezdnosci dla uzytkownikéw drég. Biezgce utrzymanie
drég w okresie zimy stanowi odmienny zakres robdt nie wigzacych sie z pracami pozostatych
okresow. Prace te, to walka

z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w celu utrzymania ciggtosci ruchu drogowego oraz
stworzenia jak najkorzystniejszych warunkéw dla uzytkownikéw drég. Poniesione w tym zakresie
naktady finansowe i materialne w niczym nie podnosza warto$ci drég, wrecz przeciwnie pomniejszajg
wielkos¢ srodkow przeznaczonych na modernizacje, odnowe czy remonty drog i mostow w okresie
letnim.

Zimowe utrzymanie drég na terenie powiatu pinczowskiego prowadzone jest przez Powiatowy Zarzad
Drég w Pinczowie.

Prace zwigzane z zimowym utrzymaniem drég powiatowych bedg na podstawie planu zimowego
utrzymania drog powiatowych powiatu pinczowskiego zatwierdzonego uchwatg nr 299/2010 Zarzadu
Powiatu Pinczowskiego z dnia

24 sierpnia 2010 roku.

Standardy zimowego utrzymania drég zostaty opracowane na podstawie zarzgdzenia nr 46 Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25.10.1994 r. (Dz. Urz. MTiGM nr 10 z dnia 26.10.1994 r.) w
sprawie zasad odsniezania i usuwania gotoledzi na drogach publicznych, znaczenie poszczegélinych
drég dla uktadu komunikacyjnego powiatu, do$wiadczen lat ubiegtych.

W sezonie zimowym 2010/2011 drogi powiatowe powiatu pificzowskiego utrzymywane sg wedtug
nastepujgcych standardéw zimowego utrzymania :

Wszystkie odcinki drég powiatowych zostaly podzielone na 5 grup zimowego
utrzymania:

® IV standard -

- ditugos¢ droég powiatowych utrzymywanych w tym standardzie wynosi 51,6 km,
co stanowi 15,2 % ogodlnej dtugosci drég,

- wykaz drdég utrzymywanych w tym standardzie stanowi zatacznik tabela nr 1,

- drogi te utrzymywane sa przez Powiatowy Zarzad Drég w Pinczowie w pierwszej
kolejnosci.

Na drogach tych prowadzone s3 prace polegajace na odsniezaniu oraz
zwalczaniu Slisko$ci zimowej na odcinkach szczegélnie niebezpiecznych tj.:
- tuki poziome
- tuki pionowe ( przy spadkach powyzej 4 % )
- skrzyzowania
- miejsca usytuowania przystankéw komunikacji zbiorowej
- na wysokosci budynkdéw uzytecznosci publicznej /szkoty, o$rodki zdrowia/
Stan nawierzchni:
- jezdnia od$niezona na catej szerokosci;
- w miejscach zasp, ods$niezony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem
mijanek;
- jezdnia posypana na odcinkach decydujgcych o mozliwosci ruchu;
Dopuszczalne odstepstwa od standardu po ustaniu opadéw $niegu:
- luzny - wystepuje do 8 godz. po ustaniu opaddw,
— zajezdzony - wystepuje,
- jezyki Sniezne - wystepuija,




- zaspy - wystepujg do 8 godzin,
- nabdj $niezny - wystepuje
Dopuszcza sie przerwy w komunikacji do 8 godzin.

e V standard -

— dtugosé drég powiatowych utrzymywanych w tym standardzie wynosi 78,8 km co
stanowi 23,3 % ogdlnej dtugosci drog,
— wykaz drég utrzymywanych w tym standardzie stanowi zatacznik - tabela nr 2,

Na drogach tych prowadzone sa prace polegajace na odsniezaniu oraz
zwalczaniu éliskoéci zimowej na odcinkach szczegélnie niebezpiecznych tj.:

- tuki poziome

- tuki pionowe ( przy spadkach powyzej 4 % )

- skrzyzowania

- miejsca usytuowania przystankow komunikacji zbiorowej

- na wysokosci budynkéw uzytecznosci publicznej /szkoty, osrodki zdrowia/

Stan nawierzchni:

- jezdnia od$niezona w miejscach zasp, ods$niezony co najmniej jeden pas
ruchu z wykonaniem mijanek;

- jezdnia posypana na odcinkach decydujacych o mozliwosci ruchu ( tuki
poziome, tuki pionowe / przy spadkach powyzej 4 % /, skrzyzowania z
drogami publicznymi o nawierzchni twardej, miejsca usytuowania
przystankéw komunikacji zbiorowej, na wysokosci budynkdéw uzytecznosci
publicznej /szkoty, osrodki zdrowia/);

Dopuszczalne odstepstwa od standardu po ustaniu opadow sniegu:
— luzny - wystepuje do 16 godz. po ustaniu opadow,
— zajezdzony - wystepuje
- jezyki $niezne — wystepujq
- zaspy - wystepuja do 24 godzin
- nabdj $niezny - wystepuje
Dopuszcza sie przerwy w komunikacji do 24 godzin.

e VI standard -

— dtugo$é drég powiatowych utrzymywanych w tym standardzie wynosi 128,9 km,
co stanowi 38,1 % ogodlnej dtugosci drog,

— wykaz drég utrzymywanych w tym standardzie stanowi zatacznik - tabela nr 3,
Na drogach tych prowadzone sa prace polegajace na ods$niezaniu oraz
zwalczaniu $liskoéci zimowej na odcinkach szczegdlnie niebezpiecznych
wyznaczonych przez zarzad drég.

Stan nawierzchni:
- jezdnia od$niezona w miejscach zasp, odsniezony co najmniej jeden pas
ruchu z wykonaniem mijanek;
- jezdnia posypana na odcinkach wyznaczonych przez zarzqd drog.
Dopuszczalne odstepstwa od standardu po ustaniu opadow sniegu:
- luzny - wystepuje
zajezdzony — wystepuje
jezyki $niezne - wystepuja
- zaspy - wystepuja do 48 godzin
— nabdj $niezny - wystepuje
Dopuszcza sie przerwy w komunikacji do 48 godzin.

|

® Drogi utrzymywane w systemie interwencyjnym - sprzet bedzie wysytany
w zaleznosci od potrzeb



— dtugos$¢ drég powiatowych utrzymywanych w tym standardzie wynosi 29,2 km, co
stanowi 8,6 % ogdlnej dtugosci drog,

— wykaz drég utrzymywanych w tym standardzie stanowi zatacznik- tabela nr 4,

— sg to drogi powiatowe utrzymywane w systemie interwencyjnym,

— na drogach tej grupy beda prowadzone prace systemem interwencyjnym, ktore
bedg polegaty na wysytaniu sprzetu odsniezajacego w przypadku braku mozliwosci
prowadzenia ruchu drogowego na tych drogach - po zakonczeniu prac przez ten
sprzet na drogach standardu: 1V, V, VI.

— na drogach tych nie bedzie zwalczana $liskos¢ zimowa,

e Drogi powiatowe nie objete planem zimowego utrzymania

- pozostate odcinki drég o tacznej dlugosci 50,1 km co stanowi 14,0 % ogolnej
sieci drég, przebiegajace przez tereny po6l uprawnych sa to drogi o
nawierzchniach ttuczniowych i gruntowych, stanowiace gtéwnie dojazd do
tych pél nie beda objete zimowym utrzymaniem.

W przypadku wystgpienia bardzo intensywnych opaddw $niegu, potaczonych z zawiejami

i zamieciami $nieznymi moga zdarzy¢ sie odstgpstwa od przyjetych standardow
zimowego utrzymania drog.

Akcja zwalczania $liskosci zimowej nie bedzie prowadzona przy temperaturze ponizej —
10°C;

Na drogach standardu IV, V i na odcinkach drég standardu VI, wytypowanych przez
zarzad drég, ustala sie posypywanie jeden raz dziennie, a szczegolnych przypadkach
uzaleznionych od warunkéw panujacych na drogach po uzgodnieniu z dyrektorem PZD
odcinki drég beda posypywane dwukrotnie w ciggu doby.

Utrzymanie chodnikéw, na podstawie ustawy z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w
gminach nalezy do wlascicieli nieruchomosci przylegtych do chodnika.

Materialy i sprzet do zimowego utrzymania drég

Do zwalczania $liskosci zimowej stosowana jest 10 - 20 % mieszanka piasku z solg. Na sezon zimowy
2010/2011 planujemy zakupi¢ 1200 ton piasku i 120 ton soli. W razie koniecznosci na gtéwnych
ciggach drogowych bedzie stosowana mieszanka o wyzszej zawartosci soli. Na drogach o mniejszym
natezeniu ruchu, przy zalegajacej duzej warstwie zajezdzonego S$niegu, mozemy stosowa¢ do
uszorstnienia jezdni zuzel, jezeli bedzie mozliwos¢ zakupu zuzlu.

Do od$niezania i zwalczania $liskosci w sezonie 2010/2011 bedzie stosowany sprzet wiasny

- plugopiaskarki na samochodach Jelcz 3173W — szt. 2

- ptug wirnikowy ZIt 131 —szt. 1

- koparko-tadowarka JCB 3X — szt.1

oraz sprzet obcy zakontraktowany po przeprowadzeniu procedur zamowien publicznych. W ramach
zamoéwien publicznych planujemy zatrudni¢ nastgpujacy sprzet:

- ptugopiaskarki — 3 szt.

- rowniarka — 1 szt.

- ptug cigezki — 2 szt.

Dyzury zimowego utrzymania bedg petnione przez pracownikow Powiatowego Zarzadu Drég na
terenie bazy przy ul. Przemystowej 3C przez caly okres zimowy.

W okresie wystapienia opadéw $niegu oraz ujemnych temperatur dyzury bedg petnione catodobowo.
Informacje dotyczace warunkéw na drogach mozna otrzymac¢ pod nr telefonu 3576129 lub 5097469.



NA TERENIE
DZIALALNOSCI POWIATOWEGO ZARZADU DROG
W PINCZOWIE
(SEZON ZIMOWY 2010/2011)

WYKAZ DROG POWIATOWYCH DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA

Tabela nr 1

A. Drogi utrzymywane w IV standardzie zimowego utrzymania -

| kolejnos¢ utrzymania zimowego

Lp. dNr : Nazwa drogi Nazwa odcinka | Od km | Do km Diugost |- Diugosc d(.)
rogi w km posypywania
1 2 3 4 5 6 i 8
Bukowska Wola - e deton -
1. | 0872T Dziatoszyce = 18+956 | 20+855 | 1,899 0,300
. : : Chmielow
ul. Pitsudskiego
Chmielnik — G B Wit
2. | 0021T | Szarbkéw — Pinczow Pp 4 8+500 | 13+620| 10,120 2,300
: inczow
ul. Lesna
St Sy Skrzypiow -
3. | 0064T | Kozubéw — Zawarza Ko b 0+000 | 7+498 | 7,498 1,700
— Zagaje Stradowskie
Zakamien - Bogucice | Bogucice — Gacki
4. |10071T | 7 Gackii= Chioberz &7 i e 2+350 [10+850| 8,500 2,700
Kozubow — Kozubdéw —
5. 1 0073T Koniecmosty — Mozgawa — 0+000 [12+713| 12,713 4,700
Korczyn Stary Zurawniki
Dalec_hgm;g;élcv‘nielno Skowronno D. —
6. | 0168T . Kopernia 12+100 [ 17+195| 5,095 4,100
ul.3-go Maja :
ul.3-go Maja
Michatow — Michatow — gr.
7. | 0178T | Niegostawice — gr. powiatu - 0+000 | 10+784 | 10,784 3,640
‘ pow. - Mierzawa Niegostawice
RAZEM 51,609 km 19, 440




Tabela nr 2

B. Drogi utrzymywane w V standardzie zimowego utrzymania -
Il kolejnos¢ utrzymania zimowego

Lp. dNr_ Nazwa drogi Nazwa odcinka | Od km | Do km i Sgas d(.)
rogi w km posypywania
1 2 3 4 5 6 7 8
Czechow — Czechow —
1. | 00127 Stawiany - Lipnik | Stawiany - Lipnik 0+000 | 7+750 7,750 1,400
Stawiany — Stawiany —
2. |0013T | Gartatowice — Gartatowice — | 0+000 | 6+750 | 6,750 1,000
Chruscice Chruscice
Skowronno Gérne SIEAEOnIE
3. |0017T o= Gorne — 0+000 | 4+737 | 4,737 1,100
— Brzescie e
Brzescie
; Kozubow —
4. | 0068T K°Zgb°?”.‘ Golab | b ieraznia~ | 0+000 | 13+320| 13,320 3,000
— Drozejowice Kuiawki
jawki
5. | oo7oT | Pasturka — Gacki | Pastuiea = Backd| 04000 | 14+840| 14,840 1,500
Niegostawice — | Niegostawice —
6. | 0076T | Ziota — Pefczyska | Ztota —Peiczyska | 0+000 | 9+670 | 9,670 1,500
- Kostrzeszyn - Kostrzeszyn
tany Srednie —
Przetaj — Zagajow -
ToARietT o e (oAl |38+300|42+504 | 4,204 0,300
Michatéw
ul .Pinczowska Dziatoszyce —
8. |0510T | Dziatoszyce — Januszowice — | 0+000 |5+540 5,540 1,400
Dziergznia Kwaszyn
Chomentowek — ) R
9. |0157T|  Korytnica - R‘*’b°WR.K"SZ°W 5+307 | 11+443| 6,136 2,050
Kliszow — Kije T
Ksigz Wielki — Zaryszyn —
10. | 0871T Zaryszyn - % 10+700 | 16+607 | 5,907 0,700
Stepocice ep
RAZEM 78,854 km 13,950




C. Drogi utrzymywane w VI standardzie -
lll kolejnos$¢ utrzymania zimowego

Tabela nr 3

Nr : X Od km Diugos¢ Diugos¢ do posyp.
Ep: drogi _ Nazwa drogi Nazwa odcinka O kin iy R
1 2 3 4 5 6 8
Piotrkowice - Piotrkowice - 2+700 -
1. 1700031 Wioszczowice Wioszczowice 5+486 2,756 0,200
Wioszczowice — 5
: Wioszczowice — 0+000 —
2 0008T Goiuchow - do dr k. 78 5+800 5,800 0,800
Stawiany
Gotuchow — Samo_strza{éw - 24650 —
3. 0009T Zydowek - Wola Zydowska - 3,452 0,500
. 2 6+102
Samostrzatdéw Zyddwek
Zagorze — Borczyn —
4, 0010T ' : % g . ¢ 0+900 — 0,250
Wierzbica - Kije Wierzbica - Kije 5+067 4+167
Kozubdéw — Sadek ; ’
a5 0066T - Balehng Kozubéw - Mysiak | 0+000 — 4,605 0,500
4+605
Mysiak — Mysiak —
6 0067T Szyszczyce - Szyszczyce - 0+000 -
Jakubowice Jakubowice 9+055 9,055 HOR0
Skrzypidow — :
; Kozubow -
7 0064T Kozubow - ; 7+498 —
Fodiacin Zawarza 11+600 4,102 0,300
Szczotkowice - Szczotkowice -
B | UOISTE Dziatoszyce Dziatoszyce BIGE = 1,443 0,200
7+018
Pierocice - Pierocice - 0+000 —
9. 08747 Szczotkowice Szczotkowice 1+615 1615 0,300
Dziatoszyce - Dziatoszyce - 0+000 —
10 osasy Bronocice Bronocice 3+210 3.210 0,200
Umianowice G. - | Umianowice G. - 0+000 —
11. | 0016T Umianowice Umianowice 3+000 3,000 0400
Zagaje Zagaje 0+000 —
12, | .0515T Debianskie - Debianskie - 4,158 0,400
& e T 4+158
Biegléw Biegléw
Zawale Zawale 0+713 —
13515 OV ETT Niegostawice - Niegostawice - 10,317 0,300
4 . 11+030
Pawiowice Pawitowice
Stawiszyce - Stawiszyce - 0+000 —
14. | 0078T Wymystow Wymystow 34290 3,290 0,200
Probotowice - Probotowice - 0+000 —
15 et Stawiszyce Stawiszyce 4+800 540 e
Petczyska — Peltczyska — 0+000 —
16. | 0142T Probotowice - Probotowice - 1,700 0,150
3 : 1+700
Czarnocin Czarnocin
17 0065T Zakrzéow — do Zakrzow — do 0+000 —
y drogi 0064T drogi 0064T 1+700 1,700 0,100




Wierzbina — Gérki | Wierzbina — Gorki | 0+000 —
18. | 0011T - Wymystow - Wymystow 3+300 3,300 0,300
2+550
Mozgawa - Wojstawice 7+700 -
19. | 0069T Nieprowice Chroberz 4+730 2,780 9,200
8+300
Brzescie - Brzescie - 0+000 —
41N gE Szczypiec Szczypiec 2+925 edER 5150
: Chwatowice
Chwatowice : 0+000 —
21. | 0019T ; : Szarbkow - 6,445 0,300
Szarbkow - Galow Chrabkéw 6+445
Szarbkow — Szarbkow - 0+000 —
22| 0062T | \jnikow - Galow Unikow 14530 | 1530 Ui
Zakamien — .
23. | 0071T |  Bogucice - Bobucca- OYIO0= | 1,700 0,200
Zakamien 1+700
Chroberz
Dr. woj . 766 — 6+314
24 0179T Michatow - Michatéw 0+000 — 3,000 0,400
; Bujnowka Dr. woj. — 766 - 9+314 1,400 0,100
Kotkow 1+400
Siestawice - = : 4+100 —
25. | 0085T Zagosé Zagosc¢ - Gaik 8+420 4,320 0,200
Dziewieczyce — Dziewieczyce — 0+000 —
26 [nantat Dziatoszyce Dziatoszyce 5+812 %f1e ST
Chroberz —
27. | 0074T Zagaje Chroberz =Wola | 10¥000 = |} - 5 0,500
: Chroberska 5+430
Stradowskie
Czechow - Czechow - 0+000 —
28. | 0014T Gartatowice Gartatowice 3+672 3,672 0,300
29. | 0143T | Borczyn - Rebéw | Borczyn - Rebow | %00~ | 2,700 0,100
Gr. Pow. - Gr. Pow. - 3+000 -
abs LE2IET Teodorow Teodoréw 5+100 2,300 il
Zagajow — Gory - | Zagaje — Gory - 0+000 —
31. | 01807 Dziewieczyce Wolica 10+031 10,031 0,150
. 3 Wolica - 3+040 —
32. | 0511T | Lipéwka - Wolica Szyszczyce 4+570 1,530 0,200
Brzegi — Sobkow - | . : 16+700 —
3312 [O165Ik Wioszorokice Lipa- dr. woj. 766 17+714 1,014 0,100
RAZEM 128,889 10,100




Tabela nr 4

D. Drogi utrzymywane w systemie interwencyjnym — sprzet bedzie
wysylany w zaleznosci od potrzeb

: ; ; Od km Diugosc
Lp. | Nrdrogi Nazwa drogi Nazwa odcinka Do ki -
1 2 5 4 5 6
Lipéwka — Wolica - P . 1+530 —
| O510 T Szyszczyce Lipéwka - Wolica 4+570 3,040
tany Srednie — Przetaj — y b 43+429 —
2. 0191T Wodzisiaik - Michalow Karoléw - Zagajow 42+504 0,925
Stawiany - Samostrzatow przez 1+500 -
<% SR Samostrzatow wies 2+500 1900
4 | 0015T Podieze - Janow Podieze - Janow p i 1,600
1+600
0+000 —
; ; ; : 1+500
5 0516T Gaik - Sudot Gaik - Sudot 24820 — 2,250
3+570
Wola Chroberska - Korce - dr. pow. nr 1+573 -
B RO Lubowiec 0076T 7+000 S 5Ed)
: : Czarnocin - 2+100 -
7. 0521T Czarnocin - Probotowice Probolowics 3+200 1,100
Miodzawy Mate - 0+000 —
8. 0067T Mtodzawy Mate - Sadek Bugaj 3+700 3,700
; : . - : 2+304 —
9. 0513T Staboszoéw - Izykowice Izykowice 3+304 1,000
Sancygniéw - - 0+000 —
10 0514T Wymystow Sancygniow 1+000 1,000
Biskupice — Jurkéw - : . 1 0+000 —
1. 0079T ol Biskupice - Zurawniki 14300 1,300
Gotuchow — Zydowek — ; 0+000 —
12. 0009T Wola Zydowska — Gotuchéw - Zydowek 0,610
: : 0+610
Samostrzatéw - Sladkow
; R ; e 0+000 -
13 0181T Sedowice - Wrocieryz Sedowice - Wrocieryz 3+478 3,478
14. 0072T Gacki - Gorystawice Winiary — gr. powiatu 3;5880_ 1,500
Wioszczowice - Marynka - do dr. 5+800 —
1354 Shenc Stawiany 0012T 74022 1222
RAZEM 29,152




