
 
GEODEZYJNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA 

PROJEKTU OSNOWY  
 
 

Opracowanie projektu technicznego szczegółowej osnowy wysokościowej na 
terenie Powiatu Pińczowskiego 

 
1. Zleceniodawca 

Powiat Pińczowski  
 

2. Podstawa wykonania prac 
umowa nr 14/GN/21 z 1 września 2021r. 
 

3. Wykonawca 

MERITUM-GEO Wojciech Grzesik, Piotr Grzesik 
Kostomłoty Drugie, ul. Laskowa 145 
26-085 Miedziana Góra 
 

4. Kierownik prac 
Wojciech Grzesik 
nr uprawnień 19082 (zakresy 1, 2, 3) 
 

5. Obowiązujące przepisy prawne 
 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U.2021 

poz.1990) 
 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. 

w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U.2021 
poz.1341)  zwane dalej rozporządzeniem OGGiM, 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012r. w sprawie 
państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U.2012 poz.1247 z późn.zm.), 
zwane dalej rozporządzeniem PSOP, 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 
1999r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych 
i magnetycznych (t.j. Dz.U.2020 poz.1357), zwane dalej rozporządzeniem OZGGiM. 

 Inne akty wykonawcze do ustawy PGiK. 
 
W kwestiach szczegółowo nie uregulowanych w obowiązujących przepisach prawnych pomocniczo 
zaleca się stosować archiwalne instrukcje i wytyczne (o ile nie są sprzeczne z obowiązującymi 
przepisami prawnymi): 

 Instrukcja techniczna  G-2 Wysokościowa osnowa geodezyjna, 
 Wytyczne techniczne G-1.6 Przeglądy i konserwacje punktów geodezyjnych, 

grawimetrycznych i magnetycznych, 
 Wytyczne techniczne G-1.9 Katalog znaków geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktów, 
 Wytyczne techniczne G-2.5 Szczegółowa pozioma i wysokościowa osnowa geodezyjna - 

projektowanie, pomiar i opracowanie wyników - GUGiK 2002r. 
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6. Lokalizacja obiektu 
POWIAT PIŃCZOWSKI obejmuje swoim zasięgiem 29 sekcji mapy topograficznej w skali 
1:10 000 w kroju arkuszowym układu PL-2000 o następujących godłach: 
 

7.131.14 
7.131.15 
7.131.16 
7.131.17 
7.132.14 
7.132.15 
7.132.16 
7.132.17 

7.133.14 
7.133.15 
7.133.16 
7.133.17 
7.134.14 
7.134.15 
7.134.16 
7.134.17 

7.135.15 
7.135.16 
7.135.17 
7.135.18 
7.136.15 
7.136.16 
7.136.17 
7.136.18 

7.137.16 
7.137.17 
7.137.18 
7.138.16 
7.138.17 

 
Na POWIAT PIŃCZOWSKI składa się 7 jednostek ewidencyjnych: 
- Działoszyce – miasto 
- Działoszyce – obszar wiejski 
- Kije, 
- Michałów, 
- Pińczów – miasto 
- Pińczów – obszar wiejski 
- Złota 

 

7. - Dane charakteryzujące projektowaną sieć, jej zasięg i strukturę,  
- Punkty nawiązania, liczbę projektowanych punktów nowych i adaptowanych, 

- Sposób wykorzystania archiwalnej dokumentacji technicznej, 

- Proponowane typy znaków, sposób stabilizacji, metody pomiaru i inne dane, które   
odbiegają od standardowych ustaleń obowiązujących przepisów technicznych 

- Konstrukcja geometryczna projektowanej sieci 

 
Przez Powiat Pińczowski przebiegają linie niwelacyjne podstawowej osnowy wysokościowej. 
W związku z tym, że na terenie Powiatu Pińczowskiego brak jest szczegółowej osnowy 

wysokościowej spełniającej kryteria obecnie obowiązujących przepisów (rozporządzenie OGGiM) 
zaistniała konieczność wykonania geodezyjnej dokumentacji technicznej projektu osnowy (zwany 
dalej projektem technicznym), w oparciu o którą zostanie założona szczegółowa osnowa 
wysokościowa.  

 
Zasadniczo na dotychczasową osnowę wysokościową składają się: 
 

A. - podstawowa bazowa osnowa wysokościowa (dawniej I, II)  
dane pozyskane z  GUGiK-u 

 
 

B. – punkty 2xxx - punkty ścienne szczegółowej osnowy poziomej (tzw. rozety – ramię krótkie 
pary punktów) – w zakresie dokładności określenia wysokości nie spełniają dokładnościowo 
parametrów dla szczegółowej osnowy wysokościowej. 

 
Inwentaryzacji i ewentualnej kwalifikacji do projektowanej szczegółowej osnowy 

wysokościowej podlegały wszystkie punkty ścienne poziomej osnowy szczegółowej (tzw. rozety – 
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wg technologii odtwarzalnej ART Olsztyn) – ramię krótkie pary punktów. Osnowa odtwarzalna jest 
założona na wszystkich jednostkach ewidencyjnych. 

Ze względów praktycznych wprowadzono dodatkowo dla punktów numery robocze: od 2001 
do 2970.  
 

C. – punkty 3xxx - – „Katalog punktów niwelacyjnych”  
  wyd. GUGiK M.S.W. Warszawa 1960r.: 

   M-34-53 (JĘDRZEJÓW),  
   M-34-54 (PIŃCZÓW) 
 
  – lokalizacja punktów w oparciu o opisy słowne punktów i szkic przeglądowy; opisy 
słowne nieaktualne; ze względu na zmiany (od 1960r.) wielokrotnie występował problem z 
jednoznacznym określeniem potencjalnego miejsca lokalizacji znaku. 

 
Dla punktów wprowadzono numery robocze: od 3001 do 3054.  

 
D. – punkty 4xxx – inne repery nie występujące w punktach A-C; uwidocznione na rastrach, 
warstwach mapy zasadniczej powiatowego zasobu geodezyjnego. Oznaczono je numerami 
roboczymi od 4001 do 4065. 
 

 
Wykonano prace inwentaryzacyjne dla: 

- A –  64 sztuki  
(nie inwentaryzowano reperów, które w zasobie GUGiK figurowały już jako „zniszczone”, 
 
- B –  970 sztuk, 
- C –  54 sztuk, 
- D –  65 sztuk, 
 

 razem: 1153 sztuk. 
 
 

Tabelaryczne zestawienie powyższych punktów wraz z wynikami inwentaryzacji przedstawiono 
w postaci tabelarycznej w załączniku nr 1, natomiast rozmieszczenie punktów przedstawiono na 
mapie z inwentaryzacji – stanowiącej uzupełnienie do mapy projektu technicznego.  
 
Ponadto wyniki inwentaryzacji przedstawiono na: 

- nowo sporządzonych opisach topograficznych (dot. punktów dobrych, dla których sporządzono 
nowe opisy topograficzne),  

- opisach topograficznych istniejących (dotyczy znaków ściennych, tzw. rozet).  
- fotografiach punktów inwentaryzowanych (dotyczy punktów w stanie dobrym i włączonych do 

projektu technicznego). 
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Inwentaryzacja podsumowanie:

katalog STAN DOBRY NIEODNALEZIONY ZNISZCZONY NIEDOSTĘPNY

NIEODPOWIEDNIA
STABILIZACJA dla

projektowanej
szczegółowej

osnowy
wysokościowej

RAZEM

A – podstawowa 29 0 21 14 0 64
B 136 0 399 0 435 970
C 14 24 14 2 0 54

D 23 0 33 9 0 65

RAZEM 1153

Na projektowaną szczegółową osnowę wysokościową składa się 366 punktów:
- do nowej sieci szczegółowej osnowy wysokościowej zostanie włączonych 169 punktów (w tym

134 znaków rozet spośród 136 wstępnie wyselekcjonowanych) i 35 (spośród 37) punktów
dotychczasowych osnów - stan znaku: dobry.

Stabilizacji podlegać będzie 197 reperów ściennych. Stabilizacji reperów ziemnych nie
przewiduje się. Fotografie z przybliżoną lokalizacją miejsca osadzenia znaku projektowanego
dołączono do projektu

Nawiązaniem projektowanej sieci będzie 28 punktów wysokościowej osnowy podstawowej
(stan dobry). Ponadto dodatkowe 1 punkt osnowy podstawowej będzie wykorzystany przy
pomiarach odcinków kontrolnych (jako kontrola punktów nawiązania).

Zagęszczenie punktów osnowy wysokościowej na terenie Powiatu Pińczowskiego będzie
wynosić 0.6 pkt / 1 km2

Zgodnie z rozporządzeniem OGGiM zagęszczenie powinno wynosić:
-0.5 pkt / 1 km2 – dla „terenu istniejącej lub projektowanej zwartej zabudowy”,
-0.2 pkt / 1 km2 – dla „pozostałych terenów”.

Dla zachowania czytelności mapy projektu technicznego wyniki inwentaryzacji osnowy
przedstawiono na osobnej nakładce graficznej z mapą projektu technicznego.

Celem modernizacji jest uzyskanie sieci szczegółowej osnowy wysokościowej o wysokich
parametrach dokładnościowych i funkcjonalnych:

- maksymalne wykorzystanie istniejących znaków – reperów oraz znaków rozet
materializujących krótkie ramię rozety,
- zagęszczenie osnowy istniejącej (stabilizacja nowych znaków),
- pomiar całości sieci metodą niwelacji geometrycznej, wyrównanie osnowy w układzie PL-

EVRF2007-NH (rozporządzenie PSOP),
- sporządzenie nowych opisów topograficznych.
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Parametry techniczne modernizowanej osnowy muszą odpowiadać wymogom wynikającym 
z rozporządzenia OGGiM.  

 
Punktom szczegółowej osnowy wysokościowej należy nadać nowe numery – zgodnie 
z rozporządzeniem OGGiM (załącznik nr 1, rozdział 8). Pierwsze wolne numery należy ustalić 
pisemnie z sąsiednimi powiatami. 
 

Projektowaną sieć będzie tworzyć 158 linii niwelacyjnych składających się z 431 odcinków 
niwelacyjnych o łącznej długości około 394 km. Średnia długość odcinka niwelacyjnego wynosi 
około 0.9 km. 

 
Długość odcinków i linii niwelacyjnych określono jako sumę długości elementów liniowych 

na warstwach projektu technicznego w postaci wektorowej. 
 
Z uwagi na to, do sieci projektowanej ze względów funkcjonalnych i ekonomicznych 

włączono możliwie wszystkie punkty osnowy tzw. rozet o odpowiedniej stabilizacji dla osnowy 
wysokościowej długości niektórych odcinków są krótkie (nawet poniżej 100 m). W rezultacie 
w niektórych obszarach zabudowanych jest duże zagęszczenie punktami osnowy, w związku z tym 
gwarantuje to trwałość osnowy w czasie. W razie zniszczenia repera w pobliżu znajduje się kolejny. 

 
Ponadto należy wykonać pomiary na odcinkach kontrolnych, w celu weryfikacji stałości 

punktów nawiązania – 9.1 km 
 
Punkty projektowane, nawiązania, odcinki kontrolne, linie niwelacyjne przedstawiono na 

mapie projektu technicznego. 
 
Zestawienie tabelaryczne projektowanych linii i odcinków niwelacyjnych przedstawiono 

w załączniku nr 3 do niniejszego opisu projektu, natomiast zestawienie punktów w postaci 
tabelarycznej w załączniku nr 2 

 
W programie GEONET2006 wykonano analizę dokładności dla projektowanej sieci. Wyniki 

analizy dołączono jako załącznik nr 4. 
 

Istniejące znaki geodezyjne zostały poddane pracom konserwacyjnym, oczyszczone, 
pomalowane farbą antykorozyjną .  

 
Nowe znaki zostaną zastabilizowane znakami ściennymi.  
 
Przykładowe preferowane modele repera do stabilizacji przedstawiono na fotografii poniżej.  
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Dla każdego projektowanego punktu na fotografiach „ z bliska” i „z daleka” przedstawiono 

przybliżoną lokalizację znaku geodezyjnego..  
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Należy zwrócić uwagę na długość elementu mocującego w ścianie. W przypadku budynków 
ocieplonych należy stosować przedłużoną kotwę repera, która zagwarantuje solidne osadzenie 
znaku w murze. W związku z powyższym sugeruje się dostosowywać długość kotwy repera 
bezpośrednio w terenie przy stabilizacji (wykorzystywać repery z dłuższymi elementami 
kotwiącymi i w razie potrzeby przy użyciu szlifierki kątowej skracać ww. element).  

 
Informację o obiektach ocieplonych przedstawiono w polu „uwagi” na karcie ze „zgodą na 

umieszczenie znaku geodezyjnego”. Ponadto należy uwzględnić zmiany w zakresie 
termomodernizacji budynków w międzyczasie (od projektu do jego realizacji) i w czasie 
późniejszym (pozyskanie informacji o ociepleniu budynku w niedługim czasie po stabilizacji 
repera), tak aby ocieplenie budynku nie uniemożliwiło korzystania z repera. 

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów nie wyraził zgody na montaż w przyszłości znaku 
geodezyjnego.  Z art. 13.1 i art. 14 ustawy PGiK wynika że, właściciel lub inna osoba władająca 
nieruchomościami są obowiązani umożliwić wykonawcy prac geodezyjnych wykonanie prac –  
w tym nieodpłatne umieszczenie na obiektach budowlanych znaków geodezyjnych.  

Pozyskanie wstępnej zgody na umieszczenie znaku geodezyjnego w przyszłości nie wynika 
z przepisów prawa, lecz z kwestii praktycznych – aby unikać nieporozumień w przyszłości na linii 
geodeta – właściciel. W razie braku zgody od osób fizycznych zmieniano docelową lokalizację 
repera (zdarzało się, że dopiero za 3 – 4 razem ustalono docelową lokalizację znaku geodezyjnego 
z pozyskaniem zgody, stąd zdarza się, że przyszłe umiejscowienie reperów nie jest w pełni 
optymalne (np. dla punktów węzłowych nie jest w bezpośrednim sąsiedztwie skrzyżowań dróg). 

Uzgodniono z Geodetą Powiatowym, że w przypadku współwłasności nieruchomości, na której 
będzie zaprojektowany nowy reper zgodę należy pozyskać co najmniej od jednego 
współwłaściciela (użytkownika) obiektu. 

Zdarzało się, że właściciele nie byli obecni na swoich posesjach na etapie pozyskiwania zgód. 
W związku z tym często zgodę pozyskano po rozmowie z właścicielem telefonicznie. W takim 
przypadku na karcie ze zgodą w polu „uwagi” wpisano ten fakt wraz ze wskazaniem numeru 
telefonu do właściciela. 

Na obiektach należących do Gminy Pińczów znaki geodezyjne pomimo braku zgody zostaną 
utrwalone (podstawa prawna art. 13.1 i art. 14 ustawy PGiK). 

 
Zasadniczo dokonywano starań aby lokalizacja nowych reperów była na obiektach 

użyteczności publicznej, kościołach, dostępnych do pomiaru budynkach gospodarczych osób 
fizycznych (unikano umiejscowienia na budynkach mieszkalnych ze względu na ryzyko zniszczenia 
znaku - termomodernizacje, etc.). 

 
Do osadzenia wszystkich znaków geodezyjnych należy zastosować odpowiedni preparat 

montażowy np. zastosować kotwę chemiczną np. SOUDAFIX VE 280SF. 
Dla każdego nowozakładanego punktu oraz adaptowanego należy sporządzić opis 

topograficzny oraz wykonać dokumentację fotograficzną przedstawiającą położenie znaku 
z przynajmniej 2 ujęć (zbliżenie i ujęcie dalsze pokazujące miejsce osadzenia znaku), która 
zostanie dołączona do BDSOG. 

Dla znaków typu „rozeta” dokumentację fotograficzną zaleca się wykonać z wkręconym 
elementem mocującym, materializującym odniesienie wysokości. 
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Dla każdego nowego punktu szczegółowej osnowy wysokościowej należy sporządzić 

i przekazać właścicielowi, władającemu lub zarządcy nieruchomości zawiadomienie 
o umieszczeniu znaku geodezyjnego, zgodnie z rozporządzeniem OZGGiM.  

 
Ponadto dla wszystkich istniejących reperów włączonych do projektowanej sieci należy 

przygotować i przekazać właścicielowi, władającemu lub zarządcy nieruchomości zawiadomienie 
o adaptacji istniejącego znaku geodezyjnego do szczegółowej osnowy wysokościowej (nie dotyczy 
134 znaków ściennych tzw. rozet). 

W przypadku gdy w trakcie realizacji projektu okaże się, że któryś z adaptowanych reperów 
został zniszczony lub uszkodzony, wykonawca osnowy powinien zastąpić go nowym znakiem 
zastabilizowanym w możliwie najbliższej okolicy. Taka sama zasada dotyczy punktu nowo 
projektowanego (w sytuacji gdy właściciel nieruchomości wycofa wstępną zgodę na osadzenie 
znaku – dotyczy przede wszystkim posesji prywatnych).  

 
Konserwacja adaptowanych punktów nie jest wymagana gdyż została wykonana w trakcie 

inwentaryzacji osnowy. 
 

Dla jednoznacznego przedstawienia odniesienia wysokości dla punktów szczegółowej 

osnowy wysokościowej (wielofunkcyjnej) poniżej przedstawiono krótkie ramię materializujące 

punkt osnowy: 

 

 
fotografia ze strony www.osnowy.pl; opis własny 
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Pomiar osnowy należy wykonać zgodnie z parametrami wynikającymi z załącznika 1 - 
rozdziału 7 rozporządzenia OGGiM; w całości metodą niwelacji geometrycznej - niwelatorami 
kodowymi z automatycznym zapisem obserwacji.  

 
W trakcie pomiaru na bieżąco musi być monitorowane spełnienie podstawowych warunków 

pomiaru: 
- długości celowych od 5 do 50m,  
- różnica długości celowych na stanowisku nie większa niż 1.0m, 

 
Na 19 punktach osnowy szczegółowej i 8 punktach osnowy podstawowej zostanie 

wykonany pomiar statyczny GNSS. 
 
W przypadku reperów ściennych lub ziemnych bez horyzontu GNSS należy zamarkowć 

np. bolec w litym podłożu jako punkt ekscentryczny, na którym możliwe będzie wykonanie 
pomiarów GNSS i dla którego zostanie wyznaczone przewyższenie względem repera metodą 
niwelacji geometrycznej (nie więcej jak jedno stanowisko niwelatora). Każdy projektowany 
punkt osnowy   zakwalifikowany do pomiaru GNSS ma zostać pomierzony w min. dwóch 
sesjach pomiarowych (min. 50-60 minut każda). W ramach każdej sesji pomiarowej musi być 
wykonywany pomiar na przynajmniej jednym punkcie osnowy wysokościowej podstawowej 
(najlepiej najbliższy do mierzonego równocześnie zbioru punktów osnowy szczegółowej 
i z horyzontem GNSS na reperze lub zamarkowanym punkcie  ekscentrycznym). 

 
Na etapie projektu technicznego wskazano punkty podlegające pomiarowi GNSS oraz 

wektory GNSS zalecane do włączenia do obliczeń; pozostałe wektory GNSS określi 
wykonawca prac w zależności od ilości odbiorników GNSS i rozkładu sesji pomiarowych.  

 
Przed przystąpieniem do wyrównania sieci niwelacyjnej należy wykonać wstępne analizy i kontrole 
materiału obserwacyjnego takie jak: 

- kontrola zgodności obserwacji odcinków w kierunku TAM i POWRÓT, 
- kontrola niezamknięć figur, 
- analiza odcinków kontrolnych i weryfikacja stałości punktów nawiązania sieci. 

 
Nie przewiduje się adaptowania obserwacji archiwalnych. 
 
Osnowa zostanie wyrównana (równocześnie niwelacja geometryczna i satelitarna) metodą 

pośredniczącą z realizacją warunku najmniejszych kwadratów, traktując wysokości punktów 
osnowy podstawowej jako bezbłędne. 

 
 

Wszystkie nowo projektowane znaki szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej 
powinny mieć wyznaczone współrzędne płaskie x,y w układzie PL-2000 określone: 

- na podstawie bezpośredniego pomiaru metodą biegunową lub metodą satelitarną RTN. 
 
Współrzędne punktów adaptowanych do szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej 

zostały określone na etapie inwentaryzacji punktów osnowy. 
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Dla każdego punktu szczegółowej osnowy wysokościowej należy sporządzić opis 

topograficzny zgodnie z rozporządzeniem OGGiM (załącznik nr 1, rozdział 9) 
Ponadto uzupełnić opis topograficzny o: 
- nowy numer punktu,  
- wysokość w układzie PL-EVRF2007-NH,  
- zdjęcie fragmentu ściany z reperem. 
 
Zbędne na opisie topograficznym staje się pole z połączeniami do sąsiednich 

punktów. Poza informacjami wynikającymi z rozporządzenia OGGiM na opisie 
topograficznym znajdzie się numer archiwalny punktu (dotyczy 134 znaków ściennych – 
rozet). 

 
 Operat zostanie skompletowany zgodnie z wymogami wynikającymi 
z rozporządzenia OGGiM (załącznik nr 1, rozdział 10). 
 
 

grudzień, 2021 roku 
 
 

mgr inż. Wojciech Grzesik 
nr uprawnień 19082 (zakresy 1, 2, 3) 
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