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PRZEDMIAR _natryski | szatnie_ZSZ_Pifczéw

OBMIAR

| jm. | Poszcz | Razem

2.

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 18363 Uzytkownik: corematic

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia
PRZEBUDOWA WEZLOW SZATNIOWYCH PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ ZESPOLU SZKOL ZAWODOWYCH W PINCZO-
WIE
1/45331100-7 |ROBOTY INSTALACYJNE
1.1/45331100-7 |Roboty demontaZowe w zakresie istniejacej instalacji c.w.u.
1/KNR 404 |Demontaz przewodéw z rur stalowych bez szwu o $r. do 70 mm przy uZyciu |m
d.1.|0704-01 painika tlenowego
1
30 m 30.000
RAZEM 30.000
2|KNR 404 |Demontaz umywalek fajansowych z syfonami, potkami, zaworami | wspormika- | szt.
d.1.|0705-08 mi
1
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
3|KNR 4-04 |Demontaz misek klozetowych fajansowych szt.
d.1.|0705-05
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4/KNR 4-04 |Demontaz baterii wannowych lub umywalkowych szt.
d.1./0705-02
1
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
5/KNR-W 4 | Demontaz zaworu zaporowego i redukcyjnego o polaczeniu kolnierzowym o |szt.
d.1./020513-01 |[$r. 15-20 mm
1
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
6[KNR 404 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1./1107-01 remymmodleghéédﬂkm-zwyniesieniemzbmunazewnqtrzbudynku
1
0.1 t 0.100
RAZEM 0.100
7 Koszty utylizacji izolacji z transportem m?
d.1.|kalk. wiasna
1
otuliny izola- |poz.1*0.4*0.04 m? 0.48
cyjne
RAZEM 0.48
1.2/45330000-9 |Roboty w zakresie instalacji c.w.u., cyrkulacji i wody zimnej
8|KNR 401 | Przebicie otworéw w $cianach z cegiel o grub. 3 ceg. na zaprawie cemento-  |szt.
d.1.|/0333-20 wej
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9/Wycena in- |Montaz tuleji przejsciowych z tworzywa szt
d.1.|dywiduaina
2|wycena indy-
widualna
poz.8 szt 2.000
RAZEM 2.000
10/KNR 401  |Wykucie bruzd pionowych 1x1 ceg. w $cianach z cegiel na zaprawie cemen- |m
d.1./0339-07 towo-wapiennej - dotyczy bruzd poziomych i pionowych
2|analogia
50 m 50.000
RAZEM §0.000
11|KNR 0-13  |Rury wielowarstwowe Multi Universal, Tmax = 90 0C, Prob = 1,0/0,6 MPa m
d.1./0127-01 (Trob = 70/80 OC). Potgczenia zaprasowywane typu Press. fi 16x2 mm
2|analogia
50+(10+26"0.2) m 65.200
RAZEM 65.200
12][KNR 0-13  |Rury wielowarstwowe Multi Universal, Tmax = 90 OC, Prob = 1,0/0,6 MPa m
d.1.|0127-01 (Trob = 70/80 OC). Polaczenia zaprasowywane typu Press. fi 2002 mm
2|analogia
4+12 m 16.000
RAZEM 16.000
13|KNR 0-13  |Rury wielowarstwowe Muiti Universal, Tmax = 90 0C, Prob = 1,0/0,6 MPa m
d.1.|0127-02 (Trob = 70/80 OC). Polaczenia zaprasowywane typu Press. fi 25x2,5 mm
2|analogia
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Norma PRQO Wersja 4.37 Nr seryjny: 18363 Uzytkownik: corematic

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
14+8 m 22.000
RAZEM 22.000
14|KNR 0-13  |Rury wielowarstwowe Muiti Universal, Tmax = 50 0C, Prob = 1 ,0/0,6 MPa m
d.1.|0127-03 (Trob = 70/80 OC). Polaczenia zaprasowywane typu Press. fi 323 mm
2|analogia
14+26 m 40.000
RAZEM 40.000
15(KNR 0-13  |Rury wielowarstwowe Multi Universal, Tmax = 80 0C, Prob = 1,0/0,6 MPa m
d.1.|0127-04 (Trob = 70/80 OC). Polaczenia zaprasowywane typu Press. fi 40x3,5 mm
2|analogia
RAZEM 14.000
16/KNR 0-34  [Izolacja rurociagéw $r.12-22 mm otulinami Thermafiex FRZ - jednowarstwo- |m
d.1./0101-14 wymi gr.25 mm - dotyczy izolacji 18x25
2|analogia
poz.11 m 65.200
RAZEM 65.200
17|KNR 0-34 |lzolacja rurociggdw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- |m
d.1.|0101-10 wymi gr.20 mm (N) - dotyczy izolacji 22x20
2|analogia
poz.12 m 16.000
RAZEM 16.000
18|KNR 0-34 |Izolacja rurociagéw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- |m
d.1.|0101-15 wymi gr.25 mm (P) - dotyczy izolacji 28x25
2|analogia
poz.13 m 22.000
RAZEM 22.000
19|KNR 0-34 |lzolacja rurociagéw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- |m
d.1./0101-11 wymi gr.20 mm (N) - dotyczy izolacji 35x20
2analogia
poz.14 m 40.000
RAZEM 40.000
20(KNR 0-34 |Izolacja rurociagdw $r.28-48 mm otulinami Thermafiex FRZ - jednowarstwo- |m
d.1./0101-11 wymi gr.20 mm (N) - dotyczy izotacji 42x20
2|analogia
poz.15 m 14.000
RAZEM 14.000
21|KNR 031 |Wykonanie podej$¢ doplywowych o sr. 15 mm do wody zimnej lub ciepiej do  |szt.
d.1.|/0107-01 baterii
2
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
22|KNR 215 |Montaz umywalek pojedyriczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.
d.1./0221-02
2
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
23|KNR 0-31 | Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe $r. 15 mm montowane na obrzezu  |szt.
d.1./0111-02 umywalki lub zlewozmywaka - wandaloodporne
2
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
24|KNR 2-15 |Montaz brodzikéw natryskowych z tworzywa sztucznego kpl.
d.1.|/0223-02
2
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
25|KNR 2-15 | Montaz brodzikéw natryskowych z tworzywa sztucznego - dotyczy brodzikéw |kpl.
d.1.|0223-02 do mycia stop
2|analogia
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
26/KNR 2-15 |Montaz ustepow pojedynczych z automatami spiukujacymi kpl.
d.1.|0224-04
2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
27/KNR 2-15  (Zawory czerpaine o $r.nom. 15 mm szt.
d.1./0114-01
2
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Opis i wyliczenia

28‘ KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegief o grub. ponad 1 ceg.
d.1./0323-04
2|
| |poz.8
|Zamurowanie bruzd pionowych lub pochylych o przekroju 1x1 ceg. w scia-
nach z cegiel - dotyczy bruzd poziomych i pionowych

_pozt0 0000000000000
30/KNNR 2 | Tynki zwykle wewnetrzne IIl kategorii $cian i slupow

d.1./0801-03
2

29|KNR 401
d.1./0325-07
2|

|(poz.10*0.15+poz.8*0.15*0.15*2)*1.2

31|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie miekiem wapten"rﬁa tynkow mpowanych,ba&\ﬂ?ea& I )
d,1,|1501-01 |drewna |
2 | | §
| |(poz.10*0.15+poz.8"0.15%0.15*2)*1.2 _ 9.108| i
\ [ |RAZEM { 9.108
32|KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu {m? [
d.1.|/1101-02 |samochodem skrzyniowym na odleglo$¢ do 1 km - z wyniesieniem z budynku, 1
2| \wraz z kosztami utylizacji
| 12 o | _
] | B | ~2.000

33|KNR 404 | Transport zZlomu samochodem skizyniowym z zaladunkiem | wytaduniiem |
d.1 ‘!1107-01 Irecznym na odleglo$é do 1 km - z wyniesieniem zlomu na zewnatrz budynku

2\
[0.2

45330000-9 |Proby szczelnosci instalacjic.w.u.icyrkulacii
34/KNR 0-35 |Proba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieplejw budynkach niemieszkal-

d.1./0134-03 ;nych - plukanie instalacji, czynnosci przygotowawcze i zakoriczeniowe
3 !

d.1.!0134—02
3|
! poz.34

lprc')ba wodna cisnieniowa

36/KNR 404 |Demonta2 przewodow kanalizacyjnych z rur zeliwnych o $r. do 80 mm - doty
d.1.[0703-01 |czy rur zeliwnych, PVC i PE
4|analogia

R
- ‘m

37|KNR 4-04
d.1./0703-02
4!

38|KNR 4-01

d.1./0333-20
4

39/ KNR 4-01

40|KNR 2-15
d.1.|0205-04
4|analogia

|wej

[Wykucie bruzd pionowych 1x1 ceg. w $cianach z cegiel na zaprawie cemen- (m
}\towo-wapiennef - dotyczy bruzd poziomych i pionowych |

IMontaz rurociagéw z PCW o ér. 110 mm na $cianach z laczeniem metoda

weiskowa

Norma PRQ Wersja 4.37 Nr seryjny: 18363 Uzytkownik: corematic
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
41|KNR 2-15 | Rurociagi z PCW o ér. 110 mm w gotowych wykopach , wewnatrz budynkéw |m
d.1.|/0228-03 -zwykomniemwykopu.podsypldizasypldpiaskowejiodtworzeniempo—
4|analogia sadzki
4 m 4.000
RAZEM 4.000
42|KNR 2-15 |Rurociagi z PCW o ér. 75 mm w gotowych wykopach , wewnatrz budynkow - |m
d.1./0228-02 Z wykonaniem wykopu, podsypki | zasypki piaskowej | odtworzeniem posadzki
4|analogia
6+12+4 m 22.000
RAZEM 22.000
43 KNR 2-15  |Rurociagi z PCW o ér. 50 mm w gotowych wykopach , wewnatrz budynkéw  |m
d.1.|0228-01
4|analogia
10°0.7 m 7.000
RAZEM 7.000
44|KNR 2-15 | Dodatek za wykonanie podej$¢ odplywowych z rur i ksztaitek z nieplastyfiko- |szt.
d.1.|0208-05 wanego PCW o $r. 110 mm
4
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
45[KNR 2-15 | Dodatek za wykonanie podej$¢ odplywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfiko- |szt.
d.1./0208-03 wanego PCW o ér. 50 mm
4
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
46|KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z ceglel o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.1./0323-04
4
poz.38 szt. 2.000
RAZEM 2.000
47|KNR 401 |Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1x1 ceg. w Scia- m
d.1./0325-07 nach z cegiet - dotyczy bruzd poziomych i pionowych
4
poz.39 m 8.000
RAZEM 8.000
48/KNR 2-15 | Montaz wpustéw zeliwnych piwnicznych o $r. 100 mm - dotyczy wpustéw o |szt.
d.1.]0212-02 $r. 75mm
4|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
49(KNNR 2 | Tynki zwykle wewnetrzne Iil kategorii écian | shupéw m?
d.1./0801-03
4
(poz.47*0.3)*1.2 m? 2.880
RAZEM 2.880
50/KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie miekiem wapiennym tynkéw rapowanych,betonu,cegly i [m?
d.1.{1501-01 drewna
4
poz.49 m? 2.880
RAZEM 2.880
51|KNR 4-04 Transpmtgnzuzterenumzbiéﬁdprzyrqcmymzaiadmniuiwﬂadowaniu m®
d.1./1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegio$é do 1 km - z wyniesieniem z budynku,
4 wraz z kosztami utylizacji
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
52/KNR 404 | Transport zlomu samochodem skrzyniowym z zafadunkiem i wytadunkiem t
d.1./1107-01 recznym na odleglo$¢ do 1 km - z wyniesieniem ziomu na zewnatrz budynku
4
2 t 2.000
RAZEM 2.000,
1.5/45330000-9 |Roboty w zakresie wentylacji mechanicznej
53 Dostawa | montaz wentylatorow wyciagowych na kanatach wentylacyjnych szt
d.1. kalk. wiasna
S
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
54|KNR-W 4- |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w Scianach z cegiet szt.
d.1./01 032402
5|kalk. wiasna
4 szt. 4.000

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 18363 Uzytkownik: corematic
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jam. Poszcz Razem
RAZEM 4.000
2 ROBOTY BUDOWLANE - pom. nr 26 (szatnia)
55/KNR 4-04 |Rozebranie murow i shupow w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondyg- |m?®
d.2|0102-02 nacji) na zaprawie cementowo-wapiennej
1*2*0.12 m3 0.240
RAZEM 0.240
56/KNR 4-01 |Uzupeinienie $cian lub zamurowanie otwordw w $cianach na zaprawie ce- m?
d.2|0304-01 mentowo-wapiennej ceglami
1*2*0.12 m? 0.240
RAZEM 0.240
57/KNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykde kat. 1l wykonywane rgcznie na podiozu z cegly, m?
d.2|0716-02 pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetondw na $cianach w pomieszcze-
niach o powierzchni podiogi ponad 5 m2
(1*2)*2 m? 4.000
RAZEM 4.000
58|KNR 401 |Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-  |m?
d.2|0711-03 waplennej na $cianach i slupach prostokatnych na podiozu z cegly, pustakéw
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do S m2 w 1 miejscu)
4 m? 4.000
RAZEM 4.000
59/KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2(0354-09
1 szt 1.000
RAZEM 1.000|
60/KNKRB 2 |UloZenie nadprozy prefabrykowanych L=120 m
d.2{0101-10
1.2 m 1.200
RAZEM 1.200
61/KNR-W 2- | Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu szt.
d.2(02 102501 |malowane dwukrotnie na budowie typu FD1
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
82|KNR-W 2- |Skrzydla drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie wy- \m?
d.2/021022-01 |koriczone - fazienkowe
analogia
0.9*2 m? 1.800
RAZEM 1.800
63|KNR-W 2- |Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne pefne jednoskrzydiowe fabrycznie wy- |m?
d.2|02 1022-01 |koriczone - lazienkowe
0.9*2 m?2 1.800
RAZEM 1.800]
64| KNR-W 4- |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m?
d.2/01 1204-08 |kdéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
(6.28*3.14)"2+(2.77"3.14)H0.8"2.4)+(2.77*3.14)-(0.9"2) m? 53.114
RAZEM 53.114
65/NNRNKB |Gruntowanie podioZy preparatami - powierzchnie pionowe m?
d.2|202 1134-02
poz.64 m?2 53.114
RAZEM 53.114
66| KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?
d.2/01 1204-02 |scian - dotyczy malowania emulsja Scian
analogia
poz.65 m? 53.114
RAZEM 53.114
67/KNR-W 4 |Jednokrotne lakierowanie emalig olejng tynkéw - dotyczy wykonania lamperii w|m?
d.2|01 1208-01 |szatniach
(6.28*2)*2+(2.77*2)*2-(0.9*2)-(0.36*2.4) m? 33.536
RAZEM 33.536
68/KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zaladowaniu i wytadowaniu  [m?®
d.2{1101-03 samochodem dostawczym na odleglo$¢ 10 km
1101-06
2 m? 2.000
RAZEM 2.000
69 Koszt skladowania gruzu t
d.2|kalk. wiasna
poz.68 t 2.000
RAZEM 2.000
3 ROBOTY BUDOWLANE - pom. nr 29 (szatnia)

-6-

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 18363 Uzytkownik: corematic
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia Poszcz Razem
70/KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. lll z zaprawy cementowo- |m?
d.3/0711-03 wapiennej na cianach i stupach prostokatnych na podiozu z cegly, pustakow
ceramicznych, gazo- i piancbetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
4 m? 4.000
RAZEM 4.000
71|KNR-W 4- |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emuisyjnymi starych tyn- |m?
d.3/01 1204-08 (kdéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
(6.28*3.14)*2+(2.7*3.14)-(0.8"2.4)+(2.7*3.14)-(0.9*2)*2 m? 50.874
RAZEM 50.874
72|NNRNKB  |Gruntowanie podiaZy preparatami - powierzchnie pionowe m?
d.3/202 1134-02
poz.71 m? 50.874
RAZEM 50.874
73/KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych m?
d.3/01 1204-02 |$cian - dotyczy malowania emulsjg Scian
analogia
poz.72 m? 50.874
RAZEM 50.874
74|KNR-W 4- |Jednokrotne lakierowanie emalig olejna tynkow - dotyczy wykonania lamperii w|m?
d.3/01 1208-01 |szatniach
(6.28*2)*2+(2.77*2)*2-(0.9*2)-(0.36*2.4) m? 33.536
RAZEM 33.536
75|KNR-W 2- [Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne peine jednoskrzydiowe fabrycznie wy- |m?
d.3/02 1022-01 |koriczone - lazienkowe
analogia
0.9*2 m?2 1.800
RAZEM 1.800
76/ KNR-W 2- | Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne peine jednoskrzydiowe fabrycznie wy- \m?
d.3|02 1022-01 |koriczone
0.9*2 m?2 1.800
RAZEM 1.800
77|KNR 404 |Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wyladowaniu  |m®
d.3/1101-03 samochodem dostawczym na odleglos¢ 10 km
1101-06
2 m? 2.000
RAZEM 2.000
78 Koszt skladowania gruzu t
d.3|kalk. wiasna
poz.77 t 2.000
RAZEM 2.000
4 ROBOTY BUDOWLANE - pom. nr 28
79|KNR 404 |[Rozebranie murow i slupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondyg- |m3
d.4/0102-02 nacji) na zaprawie cementowo-wapiennej
(2.5*0.12°3.14)+(0.8*0.12*3.14)+(0.4°0.12'3.14) m? 1.394
RAZEM 1.394
80|KNR 4-01 |Uzupelnienie $cian lub zamurowanie otworéw w cianach na zaprawie ce-  |m®
d.4|0304-01 mentowo-wapiennej ceglami
(1*2*0.12) m? 0.240
RAZEM 0.240
81|KNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykle kat. |Il wykonywane recznie na podiozu z cegly, m?
d.4/0716-02 pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na scianach w pomieszcze-
niach o powierzchni podiogi ponad 5 m2
poz.80 m2 0.240
RAZEM 0.240
82|KNR 401 |Uzupelnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. [ll z zaprawy cementowo-  |m?
d.4|0711-03 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podiozu z cegly, pustakéw
ceramicznych, gazo- i pianobetondw (do S m2 w 1 miejscu)
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
83/KNNR2  |Tynki zwykie wewnetrzne il kategorii stropw i podciggow m?
d.4/0801-04
17.6 m? 17.600
RAZEM 17.600
84/NNRNKB _ |(z.V1l) Gruntowanie podioZy preparatami "CERESIT CT 17" i"ATLAS UNI  |m?
d.4{202 1134-01 [GRUNT" - powierzchnie poziome
176 m? 17.600
RAZEM 17.600
85/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn- |m?
d.4/1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania - dotyczy malowania stropu farba przeciwwilgo-
ciowg

Norma PRO Wersja 4.37

T

Nr seryjny: 18363 Uzytkownik: corematic
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jam. Poszcz Razem
poz.84 m? 17.600
RAZEM 17.600
86 KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych m?
d.4/0504-03
17.6 m? 17.600
RAZEM 17.600
87|KNR 4-01 |Rozebranie wykiadziny $ciennej z plytek m?
d.4/0819-15
(6.28"3.14)"2+(2.8°3.14)(0.8"2.4)+(2.8*3.14)-(0.9"2) m? 53.302
RAZEM §3.302
88/KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.4|0354-09
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
89/NNRNKB  |Gruntowanie podioZy preparatami - powierzchnie pionowe m?
d.4/202 1134-02
(6.28*3.14)*2+4(2.77*3.14)-(0.8"2.4)+(2.77*3.14)-(0.9*2) m?2 53.114
RAZEM §3.114
90|KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlamow uszczelniajacych |m?
d.4|0201-04 naktadanych natryskowo na wyréwnanym podfozu
analogia
(6.28"3.14)*2+(2.77°3.14)~(0.8"2.4)+(2.77*3.14)-(0.9"2) m? 53.114
RAZEM §3.114
91|KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi 15x15 cm m?
d.4|0822-06
analogia
(6.28"3.14)"2+(2.77*3.14)-(0.8*2.4)+(2.77*3.14)-(0.9"2) m? 53.114
RAZEM 53.114
92|/KNR 13-12 |Kompletna zabudowa systemowa HPL prysznicéw i toalet - obejmuje komplet |m?
d.4|0903-01 okué aluminioowych, konstrukcje, zastony do natryskéw, klamki | zamkniecia
analogia  |do kabin toalet
5.05"2+1.2°2*6+1.2'22+1.05"2 m? 31.400
RAZEM 31.400
93/KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu | wytadowaniu  |m?
d.4/1101-03 samochodem dostawczym na odleglos¢ 10 km
1101-06
3 m? 3.000
RAZEM 3.000
94 Koszt skiadowania gruzu t
d.4/kalk. wlasna
3 t 3.000
RAZEM 3.000
5 ROBOTY BUDOWLANE - pom. nr 27
95/KNR 4-04 |Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondyg- |m® T
d.5/0102-02 nacji) na zaprawie cementowo-wapiennej
12*0.12 m? 0.240
RAZEM 0.240
96/KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.5/0354-09
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
97|KNR 401  |Uzupelnienie cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce-  m®
d.5/0304-01 mentowo-wapiennej cegtami
(1*2°0.12)*2 m? 0.480
RAZEM 0.480
98/ KNR 4-01 Tynhwewnguznezwylﬂekatlllwykonywanerqmtenapodhzuzcegly m2
d.5/0716-02 pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetondw na cianach w pomieszcze-
niach o powierzchni podiogi ponad Sm2
poz.97 m? 0.480
RAZEM 0.480
99/KNR 4-01  [Uzupeinienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- | m?
d.5/0711-03 wapiennej na Scianach i stupach prostokatnych na podiozu z cegly, pustakéw
ceramicznych, gazo- | pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
100[KNNR 2 | Tynki zwykie wewnetrzne Il kategorii stropéw i podciagbw m?2
d.5/0801-04
17.9 m? 17.900
RAZEM 17.800
Sl
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Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 18363 Uzytkownik: corematic

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jam. Poszcz Razem
101|NNRNKB  |(z.Vil) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI  |m?
d.5|202 1134-01 [GRUNT" - powierzchnie poziome
poz.100 m? 17.900
RAZEM 17.900
102/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn- |m?
d.5/1505-01 kéw gladkich bez gruntowania - dotyczy malowania stropu farba przeciwwilgo-
Ciowg
101 m?2 17.900
RAZEM 17.800
103|NNRNKB | Gruntowanie podioZy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.5/202 1134-02
(6.28*3.14)*2+(2.85*3.14)-(0.8*2.4)+(2.85"3.14)-(0.9*2)*2 m? 51.816
RAZEM 51.816
104/ KNR AT-27 |Izolacja pionowa przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlaméw uszczelniajacych |m?
d.5|0201-04 nakiadanych natryskowo na wyréwnanym podiozu
analogia
poz.103 m2 51.816
RAZEM 51.816
105/KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi 15x15 cm m?
d.5|0822-06
analogia
poz.104 m?2 51.816
RAZEM 51.816
106|KNR 13-12 |Kompletna zabudowa systemowa HPL prysznicow i toalet - obejmuje komplet {m?
d.5|0903-01 okué aluminioowych, konstrukcije, zaslony do natryskow, klamki i zamkniecia
analogia do kabin toalet
5.05*2+1.2*2*6+1.2*2*2+1.05*2 m? 31.400
RAZEM 31.400
107|KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zaladowaniu i wyladowaniu  (m?
d5(1101-03 samochodem dostawczym na odlegiosé 10 km
1101-06
3 m? 3.000
RAZEM 3.000
108 Koszt skladowania gruzu t
d.5|kalk. wiasna
3 t 3.000
RAZEM 3.000
-9-




Corematic ul. Warszawska 31C/30 44-102 Gliwice

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwieni
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji
45316000-5 Instalowanie systeméw oswietleniowych i sygnalizacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA WEZtOW SZATNIOWYCH PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ ZESPOLU SZKOL
ZAWODOWYCH W PINCZOWIE - CZESC ELEKTRYCZNA )

ADRES INWESTYCJI : ZESPOL SZKOL ZAWODOWYCH W PINCZOWIE, UL. SPOLDZIELCZA 6, 28-400 PINCZOW

INWESTOR : POWIAT PINCZOWSKI

ADRES INWESTORA  : UL ZACISZE 5, 28-400 PINCZOW

BRANZA : elektryczna

DATA OPRACOWANIA . czerwiec, 2013 1.

WYKONAWCA INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

czerwiec, 2013 1.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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OBMIAR

| jm. | Poszcz | Razem

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia
1 Obwody zewnetrzne
1/KNR 403 |Demontaz opraw $wietlowkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo- szt.
d.1]1134-01 wym
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
2|KNR 403 |Demonta2 przewodow wtynkowych z podioza ceglanego lub betonowego m
d.1{1116-03
40 m 40.000
RAZEM 40.000
3|KNR 403 |Demontaz przewodow witynkowych z podioza ceglanego lub betonowego m
d.1/1116-03
40 m 40.000
RAZEM 40.000
4]KNR AT-13 |Wykucie bruzd o szer do 2,5 cm w $cianach - podioze z gipsu, tynku, gazo- |m
d.1/0105-01 betonu
22412 m 34.000
RAZEM 34.000
5|KNR 5-08 |[Przewdd YDY z03x1,5 m
d.1|0210-01
445+5+4+4 m 22.000
RAZEM 22.000
6({KNR 5-08 |Przewdd YDY 203x2,5 m
d.1(0210-01
5+7 m 12.000
RAZEM 12.000
7ITZKNBK  |Wylacznik 1 biegunowy w obudowie . O$wietlenie pomieszczenia wymiennika | szt
d.1|XVIl 09-09
ELDA Szczecinek
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
8/KNR-W 5- [Puszka natynkowa wraz z listwg zaciskowg VIKAT szt.
d.1(08 0303-02
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
9/KSNR 5 Oprawa typu ES System PO2 258PC 2xT8 58W kpl.
d.1/0502-02
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
10/KSNR 5 Oprawa typu ES System PO2 258PC 2xT8 58W z modulem awaryjnym kpl.
d.1|0502-02
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
11|KSNR S Oprawa ewakuacyjna praca awaryjna ciagta z piktogramem, Beghelli Logica | kpl.
d.1(0502-02 LGBWSE 1-3P
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
2 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu ieci:
12|KNR 403 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napigcia | pomiar
d.2|1202-01 .
4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000
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