Nr sprawy: ZOZ/ZO/3/04/2019



Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Parametry Techniczne
I. Opis zamówienia

Specyfikacja techniczna

na czyszczenie, dezynfekcję i wykonanie badań mikrobiologicznych  kanałów  wentylacji nawiewno-wywiewnej zainstalowanej w szpitalu w Pińczowie:

1. Przedmiotem oferty jest wykonanie usługi kompleksowego czyszczenia i dezynfekcji instalacji wentylacji i badań mikrobiologicznych w obiektach szpitala w Pińczowie.
2.W zakres usługi wchodzi:
1) przygotowanie frontu robót (zabezpieczenie pomieszczeń, urządzeń oraz wyposażenia znajdującego się w obrębie prowadzonych przez Wykonawcę prac),
2) demontaż zużytych  filtrów wstępnych i absolutnych zamontowanych w centralach i pomieszczeniach,

3) odbiór przez Wykonawcę zużytych filtrów do utylizacji na podstawie karty przekazania odpadów
4) czyszczenie przewodów (kanałów) wentylacyjnych i klimatyzacyjnych przy użyciu technik mechanicznego usuwania zanieczyszczeń w połączeniu z odciągiem zanieczyszczonego powietrza; w celu usunięcia pyłu z kanału należy użyć odpowiedni do tego celu zestaw odciągowy z zestawem filtracyjnym do odciągania zanieczyszczeń,
5) czyszczenie pozostałych elementów układów - czerpnie, komory kurzowe, centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne, kratki nawiewne, kratki wywiewne, anemostaty, kierownice (inne elementy regulacyjne ),
6) uporządkowanie pomieszczeń, w których przeprowadzano czyszczenie, po każdym dniu pracy,
7) montaż nowych filtrów wstępnych i absolutnych ,

8) dezynfekcja instalacji przy użyciu środków rekomendowanych przez Państwowy Zakład Higieny,
9) wykonanie badań mikrobiologicznych po przeprowadzonym procesie dezynfekcji w 8 pkt., 
10) dostarczenie dokumentacji powykonawczej zawierającej:
- zapis na płycie CD widoku kanałów (nagrany materiał przed czyszczeniem instalacji i po czyszczeniu i dezynfekcji),

- przekazanie certyfikatów zainstalowanych nowych filtrów,

- protokół końcowego odbioru prac,
- prawidłowy wynik badania mikrobiologicznego wykonany po czyszczeniu i dezynfekcji - laboratorium posiadające certyfikat  spełniający wymogi odpowiednich norm. Atesty i oraz karty charakterystyki użytych środków chemicznych (w tym dezynfekcyjnych). 


Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed przygotowaniem i sporządzeniem oferty, we własnym zakresie, dla właściwego określenia koniecznych do wykonania prac i kalkulacji ceny, dokona wizji  lokalnej w miejscu realizacji usług. Będzie to niezbędne do weryfikacji dokumentów opisujących  przedmiot zamówienia ze stanem faktycznym oraz do uzyskania informacji, które mogą być  przydatne do określenia pełnego zakresu prac, dokonania wyceny robót i przygotowania ceny oferty. O chęci przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie  bądź za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej. Zamawiający, w ciągu 3 dni od daty  otrzymania powiadomienia wyznaczy termin, nie później jednak niż 3 dni robocze przed terminem  składania ofert. Koszt dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

Wykonawca uzgodni z Zamawiającym terminy i godziny czyszczenia wentylacji.

Termin wykonania zamówienia maksymalnie do 14 czerwca 2019 r.

Centrale  są w wykonaniu higienicznym typ KWH 04 B3/Z ( AW-KLIMA Wrocław  z 2000 r. ) :
 1. Nr 25 – sala przedoperacyjna i operacyjna na oddziale położniczo-ginekologicznym  – długość kanału nawiewu około 60 mb., wywiew – ok 10 mb

2. Nr 26  – sala porodowa , pkt pielęgniarski – długość kanału około 50 mb., wykonanie

3. Nr  5    -  sala intensywnej terapii na oddziale wewnętrznym  – długość kanału nawiewu około 20 mb. Centrala w pawilonie „B”.

4. Nr 6  - sala intensywnej terapii na oddziale chirurgicznym – długość kanału nawiewu około 20 mb. Centrala w pawilonie „B”.

5. Nr  1 i 2   - dwie sale bloku operacyjnego w pawilonie „B”  – centrale umieszczone są nad sufitem, dwa kanały nawiewu około 8 mb każdy. Wywiew – ok 15 mb każda centrala

6. Nr 8 sala opatrunkowa na oddziale chirurgicznym. Centrala w pawilonie „B”, dł. 30 mb

7. Nr 7  – OIOM w pawilonie „C”  – centrala umieszczona w piwnicy o długości kanału nawiewu około 10 mb. Wywiew – ok 5 mb

8. Nr 14  – pracownia rentgenowska  – centrala na niskim parterze – długość kanału nawiewu około 7 mb. Centrala w pawilonie „A”.

9. Nr 3  – pomieszczenia sterylizacji  – długość kanału nawiewu około 12 mb.

10 .Nr 5 i 9 - izba przyjęć gabinet zabiegowy aseptyczny, łazienki, gab. lekarskie – dł., por. chirurgiczna - około 50 mb. Centrale w pawilonie „B”.


Kanały nawiewne posiadają otwory rewizyjne ( oprócz centrali nr 8 )

Kanały wywiewne przeznaczone do czyszczenia przy centralach nr 1, 2, 7, 25 nie mają otworów rewizyjnych.


Filtry wstępne i absolutne z certyfikatami dostarczy Wykonawca.


Wykaz typów filtrów.


1. Filtr workowy wstępny G-4      - 9 szt 

- typ CT 35/195-3


- wielkość 490x592x195


- pow. 0,7 m2


2. Filtr kieszeniowy F8                   - 9 szt
            - typ CT 95/600 – 6
            - wielkość 490x592x600

- pow. 4,3 m2

3. Filtr absolutny  klasa H13       -   6 szt.   
            typ 1D-450-D
            wymiary: 305 x 610 x 292
            wydajność – 1125 m3/h
            sprawność – 99,99%
            EN 1822

4. Filtr absolutny klasa S                 -   7 szt.         
            typ F781WO20000000
            wymiary: 610 x 610 x 78, 
            wydajność -1100 m3/h
            sprawność – 99,99 %
            DIN 24184
             5. Filtr absolutny klasa H13           - 20 szt
             typ F781WO20000000
             wymiary: 305 x 610 x 78
             Wydajność – 540 m3/h
             Sprawność – 99,99 %

II. Uzasadnienie

Okresowe coroczne czyszczenie wentylacji mechanicznej zgodnie z ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, rozdz. 6, § 40, pkt. 1, 2.
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